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PowerPac 4003 DSP
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Leistungsstarker 3-Kanal DSP-Verstarker ,,Handmade in Germany“
machtig Power (1 x 2.500W + 2 x 800W an 40hm)
frei programmierbarer DSP mit 80 Speicherplatzen

audiophile Prasenz & geringes Gewicht
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1. Einleitung

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb eines Produkts aus dem Haus PL-audio. lhre Investition
in die Marke PL-audio garantiert Qualitdt und Produkte ,,Made in Germany”, hervorragende
Funktionalitat, ein nahezu unschlagbares Preis-/Leistungsverhaltnis, sowie einen direkten und
unkomplizierten Kundenservice.

Um lhnen den Einstieg sowie das Handling lhres neu erworbenen Produkts PowerPac 4003
DSP so einfach wie moglich zu gestalten, haben wir dieses Handbuch erstellt.

Bevor Sie ihr PowerPac 4003 DSP in Betrieb nehmen, lesen Sie das vorliegende Handbuch bitte
aufmerksam durch, und bewahren es als kiinftige Referenz griffbereit auf.

Bei dem Produkt PowerPac 4003 DSP handelt es sich um einen digitalen 3-Kanal- Verstarker
mit integriertem DSP G-2.3 Controller. Das PowerPac 4003 DSP eignet sich hervorragend als
Basis fur eine Vielzahl von Anwendungen vom Alleinunterhalter Uber kleine
Beschallungsldésungen, Fixinstallationen bis hin zu mittleren VeranstaltungsgroRen. Durch die
Verwendung von mehreren PowerPac 4003 DSP lassen sich diese sehr einfach zu individuellen
Systemlésungen verbinden und skalieren. Gerne erhalten sie bei uns hierzu die entsprechende
Beratung.

1.1 Funktionsbeschreibung PowerPac 4003 DSP

Der PowerPac 4003 DSP ist, wie oben beschrieben, eine Systemendstufe mit insgesamt 3
Verstdarkerkanalen. Hierbei sind die beiden kleiner dimensionierten Verstarkerkandle 2+3 mit
jeweils 800 Watt an 4 Q fiir den Betrieb von klassischen passiven Topteilen, sowie als Antrieb
fiir 1 Bi —Amp Topteil (zB Bananaarray, TS 42, TS 61, TS 62, LA206, LA208, LA210) verschaltet.
Der Verstarkerkanal 1 ist mit 2500 Watt an 4Q flr den Antrieb eines Subwoofers (80hm) und
den Anschluss von entsprechenden zusatzlichen Subwoofern (B12 Sub, B15 Sub, B18 Sub,
usw.) mit mindestens 80hm Nennscheinwiderstand dimensioniert. Die Signalverteilung im
Gerat erfolgt mittels eingebautem DSP Controller DSP G-2.3. Dieser hat 2 Signaleingange
(Input A + Input B) sowie 3 Signalausgange (Out 1, Out 2, Out 3). Die Signalausgédnge des DSP’s
sind intern auf die jeweiligen Verstarkermodule verschaltet. Der Signalausgang Out 1 ist fir
das 2500 Watt Verstarkermodul —Bassanwendungen- belegt. Die Signalausgange Out 2+3 sind
fir die kleineren Verstarkermodule zu je 800 Watt vergeben.

Das XLR Eingangssignal ist via XLR Out Buchse durchschleifbar an weitere Gerate. Je nach
Betriebsart des Gerats werden beide XLR Eingdnge verarbeitet, oder im Mono-Betrieb nur der
Input A verwendet.

Die genauen technischen Daten entnehmen Sie bitte aus dem Datenblatt Abschnitt 1.2
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1.2 Technische Daten / Datenblatt

Output Power 8Q @ 1% THD+N 1kHz

Output Power 4Q @ 1% THD+N 1kHz

Ch1 1550W -8Q Ch1 2500W —4Q
Ch2/Ch3 450W -8Q Ch2/Ch3 800W -40
Ch2+3 Bridge 1600W —8Q

Verstarkungsfaktor : Verstirker-Technologie Class D
Ch1i 32dB

Ch2/Ch3 26dB
(Ch2+3 Bridge 32dB)

DSP-Technologie DSP-G2.3

Preset Speicherplatze (Intern) 80
Eingangs-Impedanz 20kQ

Max. Eingangspegel +24dBu / 12V RMS
Bitrate 64Bit

Abtastrate 96kHz Sample-Rate
Input Dynamic Range 120dB (A)
Latenzzeit DSP 0,6 ms

Klirrfaktor THD+N

0,005% /8Q), 1kHz

Storabstand 118dB (A) / 8Q, 1kHz

Ubertragungsfrequenz 10Hz-25kHz

usB uUsB 1.1

Ethernet 10MBit, mit DHCP Server, Auto/Manuelle IP-Adresse, RJ45

Eingangs-Delay

800 ms / 274m (Input 1+2)

Ausgangs-Delay

5ms/1,715m (Output 1+2+3)

Spannungsversorgung

Automatische Spannungserkennung

ACRange 1/120V

85V - 138V AC (US-Spannung)

AC Range 2 / 230V

170V- 265V AC (Europa-Spannung)

Frequenzbereich

45Hz — 65Hz

Leistungsaufnahme bei 230V

Standby

6 Watt / 0,026A

Idle*

35 Watt / 0,15A

Nennleistungsaufnahme

480 Watt / 1,73A (Ch1 4Q, Ch2+3 8Q)

685 Watt / 2,97A (Ch1 4Q, Ch2+3 4Q)

Maximum 2400 Watt / 10,43A
Einschalt-Spitzenstrom @230V 32,5A pk
Einschalt-Spitzenstrom @115V 17,0A pk

* |dle = Verstéarker eingeschaltet — Betriebsbereit ohne Ein/Ausgangs Signale
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1.2 Technische Daten / Datenblatt

Temperatur-Bereich

Umgebungstemperatur -5°C bis +40°C nicht kondensierend!
Lifter Einschalt Temperatur 60 °C

Lufter Ausschalt Temperatur 40 °C

Leistungsreduzierung 85 °C

Temperatur-max. Notabschaltung 95°C

Kihlungskonzept Back to Front, 1-Stufig

Lufter 80mm Liifter, 30cbm/h, 35db(A)
Abmessungen

Breite 482mm (19%)

Hohe 89mm (2HE) - mit GummifiRen 92mm
Tiefe 225mm — mit Bedienelementen 245mm
Gewicht 4,7Kg

Schutzschaltungen ‘

True-RMS Compressor & Limiter fir alle Ein/Ausgange

Einschalt/Ausschalt Verzégerung der Ausgange

Einschalt-StoRstrom Begrenzer (ICL Inrush Current Limiter)

Intelligente Netzstrombegrenzung verhindert das Ausldsen von Sicherungen
Spitzenstrom Limiter in den Lautsprecherausgangen

Gleichspannungsschutz der Lautsprecherausgiange
Hochfrequenz-Schutz der Ausgange (>30kHz, 2Sek)
Temperaturiiberwachung mit intelligenter Leistungsreduktion bei Uberhitzung

1.3 Sicherheitshinweise und bestimmungsgemalie Verwendung

Um an ihrem Gerat lange Freude zu haben und damit sicher arbeiten zu kénnen, beachten Sie
bitte folgende Hinweise:

Das Gerat entspricht den erforderlichen Richtlinien der EU und besitzt aus diesem Grund eine
CE Kennzeichnung.

Dieses Gerat hat das Werk in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verlassen. Um
einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt nachfolgende
Sicherheits- und Warnhinweise beachten:

Das Gerat wird mit lebensgefahrlicher Netzspannung [>50 V AC]
versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe am Gerat vor!
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
Anschlussleitungen sind gegen Quetschen, Zuglast und Abknicken zu I . ‘
schiitzen. Kabel und Leitungen sind so zu verlegen bzw. abzusichern, B————

dass niemand dariber stolpern oder fallen kann.
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1.3 Sicherheitshinweise und bestimmungsgemafe Verwendung

Verwenden Sie das Gerat nur fir die Anwendungsfille die seitens PL-audio empfohlen werden
bzw. in dieser Anleitung zu finden sind. Bei unsachgemalRer Verwendung oder
Zweckentfremdung erldschen jegliche Gewahrleistungs- oder Garantieanspriiche.

Verwenden Sie das Gerat nur im Innenbereich und schitzen Sie dieses vor Tropf- und
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

Stellen Sie keine, mit Fllssigkeit gefillten GefaRe, z.B. Trinkglaser, auf das Produkt.

Die durch den Betrieb der Verstarkermodule entstehende Warme muss durch technische
Zwangsliiftung abgefiihrt werden. Der Lifter schaltet sich hierzu bei einer Geratetemperatur
von 60°C liber eine eigene Regelung ein, und bei einer Gerdatetemperatur von 40°C aus. Decken
Sie die Luftungsoffnungen des Gehaduses keinesfalls ab. Das Gerat saugt die nétige Kihlluft tiber
den rickseitigen Lifter an und fiihrt diese Uber die frontseitigen Liftungsschlitze aus dem
Gehduseinneren ab!

Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker des Gerates
aus der Steckdose:

1. wenn sichtbare Schaden am Geradt oder an der Netzanschlussleitung vorhanden sind,
2. wenn nach einem Sturz oder Ahnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,

3. wenn Funktionsstérungen auftreten.

Senden Sie die Gerite in jedem Fall zur Uberpriifung/ Reparatur an PL-audio zuriick.

Beschddigte Gerdte senden Sie bitte in ausreichender Umverpackung an den
Produktionsstandort von PL-audio. Diesen kdénnen Sie aus der Webseite www.pl-audio.de
entnehmen. Transportschaden durch unzureichende Verpackung seitens des Versenders
koénnen nicht geltend gemacht werden. Eine entsprechende Voranmeldung eines Schadenfalls -
damit die eingesandten Gerate auch korrekt zugeordnet werden kdnnen - ist unumganglich.

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Netzstecker an.

Verwenden Sie fir die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder
Chemikalien. Bei der Verwendung von Druckluft achten Sie bitte auf schmierstofffreie Druckluft
und halten unbedingt einen Mindestabstand von 20 cm zu den einzelnen Bauteilen ein.

AGEFAHR

Elektrischer Schlag kann zu
lebensgefahrlichen
Verletzungen oder Tod fiihren.

Vor Offnen des Gerites
Netzstecker ziehen!
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1.4 Transport und Lagerung

Ein sicheres und gut durchdachtes Handling unserer Produkte hilft Ihnen den Wert Ihres Produkts
stabil zu halten. AuRerdem profitieren Sie langer von der Qualitat der Produkte.

Beachten Sie aus diesem Grund bitte folgende Hinweise zu o.g. Inhaltspunkt:

Verbauen Sie das Gerat unbedingt in ein — idealerweise stoRdampfend gelagertes - 19“ Case, um das
Gerat vor Transportschaden und Einfliissen von aulRen zu schiitzen (nicht geeignet fir den Versand
mit einem Paketdienst). Achten Sie bitte hierbei auf ausreichende Luftzirkulation im verbauten
Zustand. Achten Sie wahrend des Transports darauf das Gerat moglichst schonend zu behandeln. Ein
Transport in waagerechter Lage - wie auf dem Deckblatt von Seite 1 abgebildet - ist
empfehlenswert.

Lagern Sie das PowerPac 4003 DSP stets bei einer Temperatur von mindestens 5° Celsius, einer
geringen Luftfeuchtigkeit und ohne grofle Temperaturschwankung. Vermeiden Sie dauerhaft direkte
Sonneneinstrahlung.

1.5 Garantiebedingungen

PL-audio gibt seinen Kunden eine Herstellergarantie von 2 Jahren auf das Produkt PowerPac 4003
DSP. Dieser Garantieanspruch bleibt auch bei einem Weiterverkauf in der EU und der Schweiz
erhalten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Erwerb bei einem autorisierten Stlitzpunktpartner oder direkt ab
Werk. Heben Sie bitte die Originalrechnung unbedingt gut auf. Diese ist fir die Einreichung und
Anerkennung etwaiger Garantieanspriche unbedingt vorzulegen. Dieses Handbuch ist essentieller
Bestandteil des Produkts.

Gerate ohne Seriennummer (unleserliche oder entfernte Seriennummern) kénnen in keinem
Garantieanspruch geltend gemacht werden.

Der Haftungsausschluss besteht seitens PL-audio auf Transportschaden, grobe Handhabung und-
/oder falsche Anwendung, auBerwerkseitige Manipulationen am und im Geh&useinneren,
unautorisierte Reparaturversuche, fehlerhafte Netzspannung oder Netzanschluss, Betrieb des
Verstarkers unter der, in der Bedienungsanleitung angegebenen Mindestohmzahl, Einwirkungen
durch Feuchtigkeit, massive Verschmutzung durch Staubbelastung, falscher Betrieb an
Netzersatzanlagen (Stromgeneratoren, USV-Anlagen,...) und fehlerhafte Einspeisungen in das Gerat.
PL-audio anerkennt ferner keinerlei Gewahrleistungs- oder Garantieanspriiche fiir etwaige direkte
oder indirekte Schaden durch Installation, Konfiguration, Manipulation oder Speicherung der
angegebenen Software und deren Komponenten.

Gerate die unter die Garantiebedingungen fallen, sind nach Voranmeldung an PL-audio zurtick zu
schicken. Senden Sie die Gerate bitte in ausreichender Umverpackung (idealerweise in
Originalverpackung) an den Produktionsstandort von PL-audio. Diesen kbnnen Sie aus der Webseite
www.pl-audio.de entnehmen. Bitte beachten Sie, dass es im Zuge einer etwaigen
Servicemanipulation zu Datenfehlern oder kompletten Datenverlust am eingeschickten Gerat
kommen kann. Datenfehler und/oder Datenverluste sind nicht durch Gewahrleistung oder Garantie
abgedeckt. Sichern Sie daher schon im Zuge der Konfiguration in lhrem eigenen Interesse ihre
Presets mehrfach auf unterschiedlichen Speichermedien.

Im Schadensfall wird keinerlei Gewahrleistung oder Subsidarhaftung auf vor-/nachgeschaltete
Produkte bernommen.

Individuelle Kulanzentscheidungen seitens PL-audio sind immer auf den jeweiligen Einzelfall bezogen
und stellen in keinem Fall ein Anerkenntnis von etwaigen Mangeln dar.
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2. Aufbau und Ausstattung des Gerats

2.1 Gerateansicht (Vorderseite)

vENU Q= umt - ©

FL~HLidil oy ~ ®== PowerPac 4003 DSP

PYREY
Exr Q= Sed » @ °

= » 3 ~—

T A | PL-Buein o 5y, T~

MADE IN GERMANY

o O] powerPac4003DSP 4V T A

)
OUTPUT A

MID CH2 1+/1 BASS CH1 1+/1 POWER OUT
HIGH CH3 2+/2- parallel CH1 2+12- POWWER N

O BRI IR ek

INPUT A INPUT B DS'IN DS'IN
e — ' — . AC 9. 1240V
2400W A .16 Amp.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nr. | Bauteil
1 Netzschalter
2 | LED Signalkette / | Signal -24dB bis-6dB| Gelb 0dB | HGHDMMMMEN | (Rot blinkend = Mute)
3 Taste Exit / Verlassen des Menis
4 Taste Menu / Aufrufen des Menis bzw. Bestatigen eines Namens oder Passworts
5 LCD Display / obere Zeile: Geratename untere Zeile: geladenes Preset
6 Encoder Rad / Drehen=Select, Driicken=Bestatigen
7 Laftungsschlitze
8 XLR Out symmetrisch Durchschleifbuchsen
9 XLR Input symmetrisch
10 Ethernet Buchse fiir Netzwerkanschluss des DSP via Router oder Computer, RJ45
11 USB Buchse Typ USB B fiir Kommunikation des DSP via Computer
12 Lifter
13 | 4 pol. Speakon® Buchsen fiir Systemverkabelung L+R (1+/1- Top, 2+/2- Bass)
14 | 4 pol. Speakon® Buchse fiir Bi-Amp Betrieb (CH 2= 1+/1-; CH3= 2+/2-) rot
15 | 4 pol. Speakon® Buchse fir weiteren Subwoofer (CH1= 1+/1- und 2+/2-)
16 Durchschleifbuchse 16A Powercon® OUT grau
17 Netzanschluss 16A Powercon® IN blau
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2.3 Anschluss-/Betriebsmaglichkeiten

Das PowerPac 4003 DSP bietet dem Anwender umfangreiche Anschluss- & Betriebsmoglichkeiten:

Die Endstufe hat 3 Ausgangskanale, 1x 2500W 4Q und 2x 800W 4Q.

Es lassen sich ein zweiter Subwoofer a3 8 Ohm und bis zu 4 Topteile 8 80hm anschlielRen.
Der Kanal 1 des PowerPac4003 DSP treibt den eingebauten Subwoofer 8Q)an. Dieser erhalt
somit 1250W an 8Q. (siehe Anwendung 1)

Ergdnzt man einen weiteren Subwoofer (8Q) an Kanal 1, reduziert sich die Impedanz auf 4Q). Die
2500W (welche an 4Qverfligbar sind) teilen sich nun auf beide Subwoofer auf, und jeder Lautsprecher
erhalt 1250W an 8Q. (siehe Anwendung 2)

e Rechenbeispiel : 1250W 8Q + 1250W 8Q = 2500W 4Q

Fir alle Stereo Anwendungen die LINE-Signale vom Mischpult wie folgt am PowerPac 4003 DSP
anschlieflen:

PL-—dLUdil
. e e GERMANY
"X L)

~ | PowerPac 4003 DSP

OUTPUT A OUTPUTB

_ ! ~.
~ =~

STUDIOLIVE 328X |¢
{ilh PreSonus

INPUTE  DSPIN DSPIN

2.3.1 Stereo + Sub Betrieb
— Anwendung 1 —

2.1 PA-System

* 1 x PowerPac 4003 DSP
= 1 x Subwooferpassiv, z.B. PL-audio B18Sub
= 2 x Topteile a 8Q z.B. PL-audio F10pro
* 2 x 2pol-Speakonkabel®
= 1 x 4pol-Speakonkabel®
TOP ! /
. Bass}

MID CH2 1+/1- BASS CH1 1+1-
HIG‘LI CH3 2+/2- parallel CH1 2+/2-

g s’
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— Anwendung 2 — * 1 x PowerPac 4003 DSP

= 2 x Subwoofer passiv 8Q), z.B. PL-audio B18Sub
e 2-4 xTopteile 3 8Q z.B.PL-audio F10pro

e 2-4 Stk 2pol-Speakonkabel®

* 2 Stk 4-pol Speakonkabel®

2.2/4 PA-System :

ODER

BASS CH1 14.
parallel CH1 242

4-pol Speakonkabel® hbel®

4.2 PA-System :

e 2 x PowerPac 4003 DSP

e 4 x Subwoofer passiv a 8Q), z.B. PL-audio B18Sub

= 2 xTopteile 4 8Q ohne eingebaute Frequenzweiche z.B.
PL-audio TS42/61/62, LA206/208/ ...

* 6 x4-pol-Speakonkabel

Alle Lautsprecherkabel
4-pol Speakonkabel®

P-gum
rPac J0I3DSP Y

STUDIOLIVE 32SX

Al PreSonus” =
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Briickenbetrieb

Der Brickenbetrieb (BTL) koppelt die Leistung aus Kanal 2 (800W/4Q) und Kanal 3 (800W/4Q)

zu einem starken 1x 1600W/8Q Mono-Kanal. Die maximale Impedanz ist 8Q), keine 4Q anschlieBen!
Durch den BTL Briickenbetrieb erhoht sich die Spannungsverstarkung von 26dB auf 32dB (+6dB)!

Achtung: Der Briickenbetrieb |dsst sich NICHT am Display der Endstufe einstellen oder erkennen!
Zum Einstellen des BTL-Briickenbetriebes wird ein Computer mit der DSP Software bendétigt.

Vorgehensweise :

Verbinden Sie den DSP zum PC. Starten Sie die Software und 6ffnen Sie das Steuerungsfenster.
Schalten Sie in dem Fenster den blauen Link Button Kanal 2 + 3 ein. (Verlinkung Ch2+3)
Nehmen Sie im Ausgang Out 2 des DSP’s alle Einstellungen fiir ihren Lautsprecher vor.
Berechnen Sie den Limiter bitte mit 32dB Verstarkungsfaktor und stellen diesen korrekt ein!
Schalten Sie nun den Bridge-Mode in der PC-Software ein:

Klicken Sie im Ment auf

b)  Wahlen Sie |Configure| -> |0utput Mode| -> |0utputs 2 and 3|

c) Klicken Sie auf Bridge Mono

File | Hardware | Preset Hi DSP G-2.3 {DEMO10_1_32)

vk wN e

QO
—

Enter Password

Passwords

Access Rights

Configure Power 6n Preset

Lack Unit Read-Only Preset Range

SetPIN Enable Tone Control
| §

Femware Update Output Made Cutpols2ad 3 » | = Sterso

Status Datails Routing il Ui s Bridge Mono e
I ] T E - : =

Out 2 250kHz | 1.0 | 0.00 [
[ w | 100Hz J s 5,00kHz 0.00 elay Limiter
whly b

v 250Hz J k 10.0 kHz

= Go to Standby Auto Power Down

v | 500Hz J J 15.0 kHz

In der Betriebsart |Bridge-Mono| sind alle Schaltflichen des softwareseitig aulRer Betrieb!
Alle Einstellungen/Settings im DSP-Controller missen im durchgefiihrt werden.

AnschlieBen des Lautsprechers im BTL-Mode :
Verwenden Sie fiir den Briickenbetrieb ausschlieBlich die rote Bi-Amp Buchse im Anschlussfeld!
Achten Sie auf eine kurzschlusssichere und ordentliche Verdrahtung der Speakon®-Steckverbinder.

Bi-Amp Buchse, rot Lautsprecher, 8Q

1+ Pluspol, Kanal 2 (+) _I + Pluspol Lautsprecher
1- Minuspol, Kanal 2 (-) - Minuspol Lautsprecher
2+ Pluspol, Kanal 3 (+)

2- Minuspol, Kanal 3 (-)

Niemals Impedanzen mit weniger als 8Q im Briickenbetrieb am Verstéarker anschlieRen!!!
Diese Anleitung ist nur fiir Gerate mit roter oder schwarzer Bi-Amp Buchse giiltig!
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2.4 Netzanschluss

Das Gerat darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE- Bestimmungen DIN
VDE 0100 entspricht. Die Elektroinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit >30mA
Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Um eine Gefdahrdung durch einen elektrischen Stromschlag oder Feuer auszuschlieBen, darf dieses Gerat
nicht Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt werden!

Das Gerat arbeitet mit Spannungen tber 50V AC!

Anschlussleitungen sind gegen Quetschungen, Zuglast, und Knicke zu schiitzen. Des Weiteren missen
Kabel und Leitungen so verlegt bzw. abgesichert sein, dass niemand dariiber stolpern oder fallen kann!

Beschadigte Netz-Anschlussleitungen diirfen nicht verwendet werden, und sollten sofort gegen weitere
Benutzung unbrauchbar gemacht werden, z.B. beide Stecker abschneiden.

Die Stromversorgung des Gerates erfolgt durch eine Neutrik Powercon® Steckverbindung. Im Gegensatz
zu einer Steckvorrichtung - wie z.B. einem Schutzkontaktstecker - darf die Powercon® Steckverbindung
nicht unter Last, und auch nicht unter Spannung gesteckt oder getrennt werden! Die Folgen sind fest-
oder abgebrannte Kontakte und die daraus resultieren Wackelkontakte fiihren zu Ausfallen bis hin zur
Zerstorung der Elektronik oder gar der Gefahr eines Brandes. Schalten Sie daher das Gerat immer nur
Uber den 2-poligen Netzschalter Ein oder Aus.

Der Netzstecker darf nur an einer geerdeten Schutzkontaktsteckdose mit dem dazugehdorigen
Netzanschlusskabel angeschlossen werden.

Werden Verlangerungskabel verwendet muss sichergestellt werden, dass der Aderquerschnitt fir die
bendtigte Stromzufuhr des Gerates dimensioniert und zugelassen ist!

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung der Steckdose mit den zuldassigen Spannungswerten in
dieser Anleitung Gbereinstimmt.

Das Netzteil der Systemendstufe ist mit einer intelligenten Netzspannungserkennung ausgestattet. Es
erlaubt den weltweiten Betrieb an allen Stromnetzen. Nach dem Einschalten priift die Elektronik die
Netzspannung und schaltet das Netzteil in den korrekten Spannungsbereich 115V AC oder 230V AC zu.

Wird bei Veranstaltungen ein Drehstromverteiler eingesetzt an dem das Gerat betrieben werden
soll, so ist an diesem vor Inbetriebnahme die korrekte Netzspannung zu priifen!

Bei fehlerhaften Drehstromversorgungen ohne Neutralleiter kann durch eine sogenannte
Sternpunktverschiebung bis zu 400 Volt an den Schutzkontaktsteckdosen anliegen.

Diese Uberspannung fiihrt zur Zerstérung der Elektronik in der Endstufe!
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2.4 Netzanschluss

Das Gerat besitzt eine graue Powercon® Out Buchse. Sie kdnnen an dieser Buchse max. 1
weiteres Gerat (z.B. PowerPac 4003DSP) anschlielRen. Bitte beachten Sie, dass die Summe der
Stromaufnahme der angeschlossenen Gerate 16A AC nicht liberschreitet.

SchlieBen Sie das PowerPac 4003DSP am Besten an einen eigenen Stromkreis mit 16A Absicherung
(Kennlinie C) an. Die Leistungsaufnahme in den unterschiedlichen Betriebszustanden entnehmen sie
bitte den technischen Daten.

Das Gerat entspricht der Schutzklasse 1, ziehen Sie bei Gewitter oder bei Gefahren sofort den
Netzstecker aus der Steckdose.

Generatorbetrieb
Sollte die Endstufe an einem Generator betrieben werden, erfolgt dies auf eigene Gefahr!

Es sind umfangreiche VorsichtsmaRnahmen zu treffen!

e Verwenden Sienurhochwertige, groRziigigdimensionierte Stromerzeuger

e proPowerPac mindestens 3kVA Nennleistung

Schalten Sie nach Méglichkeit eine Unter-/Uberspannungsabschaltung vor, diese sollte bei
U min. 200VAC Unterspannung und U max. 250VAC Uberspannung ansprechen!

e Belasten Sie Drehstrom-Generatoren immer gleich, um Schieflasten zu vermeiden, z.B.
PowerPac 1 auf L1, PowerPac 2 auf L2, PowerPac 3 auf L3

e Belasten Sie den Generator dauerhaft mit einer stabilen Grundlast, um
Spannungsschwankungen abzufangen. z.B. 1kW Halogenlampe, Elektroheizung etc.

Zur Vermeidung von Brummschleifen empfehlen wir als Basis die Verwendung von symmetrischer
Signalfiihrung und die Verkabelung in der sogenannten Sternpunkterdung, das heif3t alle
Masseanschlisse treffen sich in einem Punkt.

Unterbrechen sie keinesfalls die Kontaktfiihrung zum Schutzleiter (zB durch abtrennen des
Schutzleiters, auftrennen der Verbindung zum Schutzleiter durch Isolierungen, etc.),

weil dies bei einem Defekt die Gefahr eines elektrischen Schlages iiber das Metallgehause birgt.

2.5 XLR Anschluss

XLR Eingdnge konnen sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch angeschlossen werden.
Symmetrische Kabel sind jedoch zu bevorzugen, da hier ein besserer Schutz vor Stérungen auf
langen Kabelwegen gewahrleistet ist.

Wie bereits in Kapitel 2.3.2 und 2.3.3 erwahnt, werden je nach Betriebsart der Endstufe nur
bestimmte XLR Eingdnge verwendet. Die Betriebsart des Gerates ist durch die Menfiihrung via
Encoder Rad oder per Software durch das Laden des jeweiligen Preset einstellbar. Die Eingdnge
Input A und Input B kdnnen mit Signalen bis zu +24dBu ausgesteuert werden.

Zudem hat der Anwender die Moglichkeit die

—

eingespeisten XLR Signale per XLR Out Buchsen /2 U 1\\“. guitioi s //1 2\\
weiter zu verarbeiten z.B. in ein weiteres @ @ ij:i'i”f':';,izf[]_] | @ @
PowerPac 4003 DSP. Achten Sie auf folgende EI@&EV \E,%gang
Belegu ng der XLR Verb|ndung_ Um eine X1 R=Verbindung unsymmetrisch an zu schliellen,

milssen Pin 1 und 3 gebriickt werden.
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2.6 Lautsprecheranschluss

Bevor Lautsprecher an den Speakon® Ausgdngen des PowerPac 4003 DSP angeschlossen
werden, muss am Signalprozessor das entsprechende Preset geladen werden! Nur mit den
speziell fir die Lautsprecher von PL-AUDIO entwickelten Presets erreichen diese ihre maximale
Performance, den bestmoglichen Sound sowie die notwendige Betriebssicherheit. Durch das
Laden eines falschen Presets konnen die Lautsprecher schlecht klingen und/oder durch
Uberlastung Schaden nehmen!

Falls Sie Lautsprecher von anderen Herstellern am PowerPac 4003 DSP betreiben mochten,
stehen ausreichend freie Preset Speicherplatze auf dem Gerat zur Verfligung! Als Ausgangsbasis
empfehlen wir das ,01. Sub + Top Standard” Preset zu laden und dieses an ihre Lautsprecher
anzupassen (Gain, HPF, LPF, EQ, Limiter, etc.)

Die Speakon® Buchsen (13) auf der Geraterlickseite (Abs. 2.2.) sind flr die Systemverkabelung
vorgesehen. Bei der Systemverkabelung wird zwischen Endstufe und einer Sub/Top Kombination
nur ein einziges 4-Poliges Speakon® Kabel zu jeder Anlagenseite verlegt. Die Pins 1+/1- sind fir
die Topteile verdrahtet, die Pins 2+/2- fur den Bass.

2-Weg aktiv getrennte Lautsprecher haben keine eingebaute passive Frequenzweiche. Bei
diesen Lautsprechern hat jeder Weg seinen eigenen Verstarkerkanal. Ein Verstadrkerkanal
betreibt den/die Mitteltbner (z.B. Kanal 2 — Mid). Ein weiterer Verstarkerkanal den/die
Hochtoner (z.B. Kanal 3 — High). Bei diesem System wird ein 4-Poliges Speakon® Kabel zwischen
Speakonanschluss (14, rot) und Lautsprecher verwendet, auf die Pins 1+/1- wird Kanal 2
Ubertragen, auf die Pins 2+/2- wird Kanal 3 Ubertragen. Bei der Verkabelung von Bi-Amp
Systemen muss mit besonderer Sorgfalt gearbeitet werden, da hier eine Fehlverkabelung schnell
zur Zerstorung des Hochtontreibers flihrt!

Wichtig ist hier auch die richtige Auswahl des Presets!

PL-audio Bi-Amp Presets sind im Signalprozessor i.d.R mit einem Passwortschutz gelockt, um ein
unbeabsichtigtes Andern der Parameter zu verhindern. Falls Sie hier Anderungen durchfiihren
wollen, machen Sie dies sehr sorgfaltig mit Bedacht und Sachverstand! Der Signalprozessor
erlaubt sehr feine, aber auch gravierende Anderungen der Ubertragungseigenschaften des
Lautsprechersystems! Um die Bi-Amp Presets zu andern, loggen Sie sich mit dem Passwort:

, adminl “ in die Administrator Benutzerebene des Signalprozessors ein. Nun haben Sie vollen
Zugriff.

Besonders komfortabel geht dieses mit der PL-audio DSP-CONTROL Software auf dem PC.

PL-Audio Bi-Amp Lautsprecher ohne eingebaute Frequenzweiche sind:

TS 42 Banana Array Line Array LA206
TS 61 Big Banana Array Line Array LA208
TS 62 Line Array LA210
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2.6 Lautsprecheranschluss

Wichtiger Hinweis : Belasten Sie die Ausgangskandle 1 / 2 / 3 nicht mit weniger als 4Q!

Beispiel: 2 x 8Q) Lautsprecher, parallel geschaltet ergeben 4Q
2 x 16Q) Lautsprecher, parallel geschaltet ergeben 8Q
ACHTUNG :

2.7 USB/ Netzwerkkommunikation
e 2.2 Bild (Nummer 11) USB-Schnittstelle

Sie kdnnen den DSP-Controller mit einem handelsiiblichen USB-Kabel (USB A auf USB B) an ihrem
PC oder Mac via USB-Schnittstelle anschlieRen, um mit der PL-audio DSP-CONTROL Software
Konfigurationen und Einstellungen vorzunehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Lange von USB-Verbindungen begrenzt ist. Wir empfehlen ihnen nur
USB-Kabel bis zu maximal 3m Lange zu verwenden.

Die USB-Schnittstelle ist im Standard USB 1.1 ausgefiihrt.

Bitte verwenden Sie nach Moglichkeit immer die Netzwerk-/ Ethernet Schnittstelle.

e 2.2 (Nummer 10) Netzwerk-/ Ethernet Schnittstelle

Mit der Netzwerkschnittstelle konnen Sie den DSP-Controller in ein lokales Netzwerk einbinden,
um diesen liber grofRere Entfernungen mit der PL-audio DSP-CONTROL Software fernzusteuern.
Falls Sie einen W-LAN Router am Netzwerk-Port anschlieBen, konnen Sie die Vorteile der
drahtlosen Fernsteuerung mit einem W-LAN-fahigen Endgerat nutzen!

Der Netzwerk-Port bietet ebenfalls die Mdéglichkeit den DSP direkt mit einem handelstiblichen
Netzwerkkabel (bis 100m Lange) an einen Computer anzuschlieRen.

Falls sich der DSP im Direktanschluss PC € DSP mittels Netzwerkkabel nicht automatisch im
IP-Universum des Computers einbucht, wird ein zwischengeschalteten Router benétigt, der Giber
DHCP-Server automatisch eine IP-Adresse vergibt, die vom Computer lokalisiert werden kann.

Der Netzwerk Port ist als 10-Mbits Ethernet ausgefiihrt. RJ-45 Stecker Norm.
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2.8 Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie, dass bei einem kalten Gerat welches in warme Umgebungsluft transportiert
wird, sich Kondenswasser im Gerateinneren bildet. Um Schaden und Fehlfunktionen durch
Kondensat/Feuchtigkeit zu vermeiden, lassen Sie das Gerat erst akklimatisieren.

Nach dem Einschalten des Gerates werden ein Selbsttest, und die Initialisierung des DSPs
durchgefiihrt. Der Lufter lauft dabei einmalig fiir ca. 4 Sek. hoch. Wahrend
des Startvorgangs sind die Lautsprecherausgange der Endstufe stumm geschaltet und aktivieren
sich automatisch sobald der DSP betriebsbereit ist. Diese Schutzschaltung verhindert
unangenehme ,Knack“-Gerduschein den Lautsprechern.

Der Verstarker ist ca. 10 Sek nach dem Einschalten betriebsbereit.

Die Endstufe verfligt Uber keine Lautstarke-Regler auf der Anschlussblende!

Um unangenehme und moglicherweise Schaden verursachende Gerdusche in den Lautsprechern zu
vermeiden, schalten sie die einzelnen Komponenten immer in Richtung des Signalweges ein. Also
zuerst Zuspieler, dann das Mischpult und erst zum Schluss die Endstufen. Beim Ausschalten gehen
Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge vor.

Die Einstellung der Lautstarkepegel erfolgt Digital im Signalprozessor (DSP) iber das Display mit
Encoderrad, oder tber die PL-audio DSP-Control Computer Software.

Vor dem ersten Einschalten der Endstufe kann nicht gepriift werden, welche Lautstarke oder
welches Lautsprecher-Preset eingestellt ist! Drehen Sie daher bitte immer die Lautstiarkepegel
ihrer Signalquelle (Mischpult) auf ein Minimum.

Alternativ kdnnen Sie auch die XLR-Signalkabel, oder Speakon®-Lautsprecherkabel ausstecken.

Nachdem Sie alle Einstellungen durchgefiihrt haben, verbinden Sie die Anschliisse wieder und
starten den Funktionstest immer mit einem leisen Musiksignal aus der Signalquelle.

Limitereinstellungen

Sollten sie neben den Werkspresets eigene Presets programmieren, empfehlen wir ihnen
eindringlich, die Limitereinstellungen fiir die jeweiligen Kandle exakt zu berechnen und
einzustellen, um ihre angeschlossenen Lautsprecher vor Uberlastung zu schiitzen! Bei den
Werkspresets sind die Limiter bereits voreingestellt.
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Die untenstehende Tabelle flhrt die Limitereinstellungen fiir einen Grol3teil der Lautsprecher

von PL-audio auf:

Lautsprecher

F5 (8ohm)
F5 (16 ohm)
F25
F8 / F8 pI0
F10
F10 (0
F121
F12
1841
TS61/62 High
1561/62 Mid
M10CX
M121CX
M12CX
M15CX
uniray
Pighox
LA210
LA206
LA125Ub
B12SUb
B15SUb
B18SUb
B18DL
BIBHXL
B2-18
B3
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Leistung

(RMS)

100
100
200
230
300
400
400
100
600
a00
100
300
300
450
500
630
1200
600
400
a00
1000
1000
1200
1200
1200
2400
3200

Impedanz
(0hm)

m.hnumuaaamhhhmmmmunm;

[
(= =]

== = oo o oo o oo oo

Limiter CH1
(3208 verstarkung)
-0,76
2,26
2,26
3,22
4,02
5,21
5,27
1,70
4,02
3,22
4,69
4,02
4,02
5,78
6,23
197
7,03
7,03
8,28
6,23
9,24
9,24
10,04
10,04
10,04
10,04
11,29

Limiter CH2/3
(2608 verstaikung)
5,24
8,26
8,26
9,22
10,02
11,27
11,27
13,70
10,02
9,22
10,69
10,02
10,02
11,78
12,23*
13,37*
13,03*
13,03*
14,28*
12,23*

*maximal zuldssiger ausgangspegel bei powerpacs: «12dsu
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3. DSP Steuerung via Gerate Display & Encoder Rad

Hinweis: Bestimmte Einstellungen lassen sich ausschlieRlich Gber die PL-audio DSP-Control
Software konfigurieren.

Driicken Sie den MENU-Taster einmal um das Hauptmenii aufzurufen.
Das Hauptmeni besteht aus 5 Menlpunkten:

- Load Presets

- Save Presets

- Passwort Schutz / Access Level

- Gerateinformationen auslesen (5 weitere Punkte in diesem Untermenti)

- Routing, Voreinstellung (Input zu Outputs) Mixer in OUT 1,2,3

Durch Driicken der MENU-Taste navigieren Sie in einer Endlosschleife durch das Hauptmenii.

Encoder-Rad drehen zum Auswahlen von Parametern und navigieren im Untermend.
Encoder-Rad driicken zum Bestatigen oder um in das nachste Modul zu gelangen.
EXIT-Taster einmal driicken um zum vorherigen MenUlpunkt zuriickzukehren.

EXIT-Taster mehrmals driicken um das Konfigurationsmenii zu verlassen und die gednderten

Parameter zu Ubernehmen.

MENU

@ TURN to
FL-oudio HEE=S SELECT

o (EZ +F1'3‘P Sy

EXIT

Obere Zeile: Benennung des PowerPacs FL—iicd i o Y=
Untere Zeile: Nummer des Presets i & Kurzbezeichnung des Presets B1E+H- 16pt~o L
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3.4 Laden und editieren von Presets am Geréat / Routing

Im Flash-Speicher des DSP-Controllers konnen bis zu 80 Presets gespeichert werden.
Uber die MENU-Taste und das Encoder-Rad am Display kénnen Sie die gewiinschten
Presets laden: Presets konnen mit bis zu 16 Zeichen beschriftet sein.

Bitte verwenden Sie bei der Benennung keine Sonderzeichen.

Preset laden :

—  Dricken Sie einmal die MENU-Taste

- Wahlen Sie durch Drehen des Encoder Rad das gewtinschte Preset aus
- Driicken Sie zum Laden auf das Encoder Rad.

- Bestatigen der Sicherheitsabfrage durch Rechtsdrehen am Encoder bis YES groR geschrieben
ist

- Durch erneutes Driicken auf das Encoder Rad wird das Presetgeladen.

Nun befindet sich das Preset im Signalprozessor und die Parameter werden (ibernommen.

Routing, Voreinstellung (Input zu Outputs) Mixer in Out 1,2,3

Durch 5x Driicken der MENU-Taste am Display wird der Menipunkt ,Routing” aufgerufen.
Dieser beinhaltet 2 Einstellungen:

1)  Stereo + Sub
2)  Mono 3-Way
Diese Vorwahl verandert den Mixer fir die Signalauswahl in den OUTs 1,2 und 3.

Bei Auswahl 2 (Mono 3-Weg) ist nur der XLR-Eingang A in Verwendung!
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3.4 Laden und editieren von Presets am Gerat / Routing

Stereo + Sub Einstellung:

Mixer

Mixer

Out1l Out 2 Out 3
Mono 3-Weg Einstellung:

Mixer

4. DSP Steuerung via PL-audio DSP Control

4.1 Benutzerebenen / Access-Level (Passwortschutz)

Um zu verhindern, dass wahrend des Betriebes oder bei Vermietung / Verleih versehentlich
bzw. unerwiinscht Anderungen am Signalprozessor vorgenommen werden, kann der DSP mit
einem Passwortschutz gesperrt werden. (Access Level : Locked) In der PL- audio DSP-Control
Software klicken Sie im Control-Fenster auf den Menlipunkt:

Hardware = Lock Unit - Und bestatigen im Hinweisfenster mit OK.

Der DSP hat 3 Benutzerebenen, welche durch Eingabe des entsprechenden Passwortes
aufgerufen werden kdénnen.

1: Locked - Level DSP gesperrt / Locked
2: User — Level Passwort: PLAudiol

3: Admin — Level Passwort: Ad_min

© PL-audio GmbH & Co.KG | Siegener StraRe 6 | 57482 Wenden | www.pl-audio.de Stand: Sept 2020 V 1.20 Seite: 24


http://www.pl-audio.de/

F I— — E u d i E PowerPac 4003 DSP

4.1 Benutzerebenen / Access-Level (Passwortschutz)

Hat man den DSP-Zugriff (iber das Display oder das Control-Fenster am PC gesperrt, so sind
samtliche Einstellmdglichkeiten im Controller nicht konfigurierbar.

Um wieder Zugriff zu erhalten gibt man (iber das Display oder das Control-Fenster am PC die
Passworter entweder fiir den User- oder Admin-Level ein und schaltet die Benutzerrechte frei.
Nun sind alle Einstellmdglichkeiten wieder aufrufbar.

Das Eingabefeld fir das Passwort in der Computersoftware finden Sie im Control-Fenster
unter dem MenUpunkt

Hardware - Enter Passwort—> nun 6ffnet sich das Eingabefenster in der Software.

4.2 Firmware Update Prozess

Um stets die aktuelle Firmware auf dem Signalprozessor zu haben, sollten Sie moglichst ein
Firmware Update durchfiihren. Das Update lasst sich nur mit einem PC durchfiihren. Bitte
Laden Sie von der PL-audio Homepage stets die Aktuelle DSP-Control Software herunter, und
installieren diese auf ihrem Computer.

Diese Anwendung beinhaltet 2x den Firmware—Uploader.

Einmal im Netzwerkmanager fir eine komplette Neuinstallation und im Control-Fenster
unter dem Menlpunkt Hardware - Firmware Update

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass bei einem Firmware-Update alle Presets, die auf dem Flash-
Speicher des DSPs gesichert sind, verloren gehen. Sichern Sie diese Presets daher unbedingt
VOR einem Update auf ihrem Computer!

Benutzen Sie fur das Firmware-Update vorzugsweise die Netzwerkschnittstelle am DSP, da
hierbei der Bootloader des Netzwerk-Chips gleich mit upgedatet wird.

Achtung: Es gibt jedoch Ausnahmen bei denen ein Update per Netzwerk nicht moglich ist. In

diesem Fall verwenden Sie bitte den USB-Port am DSP.

Um zu priifen, ob ihr Controller ein Update liber den Netzwerk-Port empfangen kann,
mussen Sie zundchst (iber das Display den Stand der Hardware Version prifen. Driicken Sie
dazu am Display 4x die MENU-Taste und driicken 2x auf das Encoder-Rad.

Nun wird ihnen im Display Angezeigt: Version Info / HW: 3.6.x
HW : 3.6.4 = Update NUR liber USB-Port moglich
HW : 3.6.5 = Update lGber Netzwerk & USB moglich

HW : 3.6.6 = Update Giber Netzwerk & USB moglich
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4.2 Firmware Update Prozess

Nachdem Sie die Netzwerk / USB Verbindung hergestellt haben, starten Sie die PL-audio DSP-
Control Software auf ihrem Computer. Es 6ffnet sich nun der Netzwerkmanager, in dem die
angeschlossenen PL-audio DSPs im Netzwerk oder an den USB-Ports aufgelistet sind.

Klicken Sie nun in der Menlileiste des Netzwerkmanagers auf ,, Tools” und wahlen Sie
»,Enable Update”

Sollte auf ihrem DSP der Firmware-Stand 3.8.7 installiert sein, so kdnnen Sie ein Update direkt
aus der Benutzerebene ,, USER” durchfiihren. Klicken Sie Rechts im Fenster auf den orangefarbenen
Button, die Software fiihrt nach Bestatigung des Hinweisfensters mit OK das Update aus.

Falls auf ihrem DSP ein é&lterer Firmware-Stand wie z.B. 3.1.5 installiert ist, sind keine
Benutzerrechte flir das Update verfiigbar. Der Update-Button ist in diesem Fall Grau. Sie miissen
hierfir das Control-Fenster mit dem Start-Button (Griiner Pfeil) zundchst o6ffnen, und
anschliefend im Control-Fenster oben in der Meniileiste auf Hardware - Enter Passwort klicken.

Tippen Sie hier das Passwort ,, Ad_min “ ein. Nach korrekter Passworteingabe finden Sie in der
Statusleiste den Hinweis (Administrator). Sie kdnnen das Control-Fenster nun wieder schlieRen.

Im Netzwerkmanager ist nun der Update-Button orangefarben.

Driicken Sie diesen zum Starten des Updates.

Die Software fuhrt nach Bestatigung des Hinweisfensters mit OK das Update aus.
Das Firmware-Update dauert je nach Schnittstellen Geschwindigkeit etwa 60 Sek.

Bitte unterbrechen Sie wahrend des Update-Prozesses nicht die Strom- oder
Datenverbindung zum Gerat. Dieses fiihrt zur Léschung der Firmware auf dem DSP!

4.3 Geldschte / Fehlerhafte Firmware

Sollte es zu einer Unterbrechung, Abstiirzen oder Aufhiangen des Computersystems wahrend
des Update-Prozesses kommen, schlieRen Sie zunadchst die Anwendung.

Schalten Sie anschlieBend das PowerPac 4003 DSP aus.
Prifen Sie die Netzwerk- oder USB-Verbindung und starten Sie die PL-audio Software neu.

Schalten Sie nun das PowerPac 4003 DSP wieder ein. Der Lifter lauft nun kurz an. Sollte das
Display dunkel und ohne Funktion sein, hat der DSP keine Firmware mehr.
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4.3 Geldschte / Fehlerhafte Firmware wiederherstellen

Sie kénnen Uber die Netzwerk- oder USB-Schnittstelle die Firmware zu jeder Zeit mit der
Firmware-Upload Funktion des Netzwerkmanagers neu auf den DSP hochladen.

Klicken Sie im Netzwerkmanager auf , Tools“ - , Enable Update”

Sobald der DSP am Computer erkannt wurde, findet die DSP-Control Software das Gerat. Es wird
im Netzwerkmanager als ,,No Name” angezeigt.

Zum Hochladen der Software klicken Sie nun einfach den orangefarbenen Button.
Die Software fuhrt nach Bestatigung des Hinweisfensters mit OK das Update aus.

Nach wenigen Sekunden ist ihr DSP wieder betriebsbereit und Sie kdnnen mit der Konfiguration
bzw. dem Einpflegen der Presets beginnen.

4.4 Gel6schten / fehlerhaften Bootloader des Netzwerkchips wiederherstellen

Sollte der DSP Uiber die Netzwerk-Schnittstelle nicht mehr erreichbar sein, so kann die Ursache
ein geldschter Bootloader im Netzwerkchip sein. Diesen kdnnen Sie innerhalb weniger Sekunden
neu hochladen, und ihr DSP wird anschlieRend wieder tGber den Netzwerkmanager der DSP-
Control Software gefunden.

- Schalten Sie das PowerPac 4003DSP zuerst aus.
- SchlielRen Sie die DSP-Control Software.

- Offnen Sie die DSP Control Software, und wahlen Sie im Men(i ,, Tools“ den Punkt
»Enable Update”

- Schalten Sie das PowerPac 4003DSP nun ein, Sie haben nun wenige Sekunden Zeit...

- Klicken Sie im Netzwerkmanager in der Zeile ....Startup.... zligig Rechts auf den
orangefarbenen Button und bestatigen das Hinweisfenster mit OK.

- Es 6ffnet sich der Firmware—Uploader und fiihrt das Hochladen des Bootloaders (1) aus.

Hinweis: wadhrend der Firmware-Uploader arbeitet, erkennen Sie an der (1) dass der
Netzwerkchip upgedatet wird, und bei (2) die DSP Firmware hochgeladen wird.
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5. Sicherheit im Betrieb

Das PowerPac 4003 DSP besitzt eine CE Kennzeichnung. Entsprechend der allgemein giiltigen
UVV ist jahrlich eine VDE 0702 Priifung durchzufiihren. Des Weiteren ist das Gerat gemal
Betriebssicherheitsverordnung im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung betriebsspezifisch zu
kategorisieren und Gefahrdungen im Betrieb zu dokumentieren. Fir alle anderen Lander
gelten die jeweils lokal anzuwendenden Verordnungen, Prifvorschriften und Prifintervalle.
Dieses Handbuch ist frei zuganglich fur alle Anwender dieses Produktes bereitzustellen.

5.1 Wartungen

Das PowerPac 4003 DSP ist nahezu wartungsfrei. Halten Sie das Gerat jedoch staubfrei und
flhren Sie regelmaRig Firmware Updates der DSP Software durch.

Im Inneren des PowerPac 4003 DSP gibt es keine vom Anwender zu wartende Bauteile.

Uberlassen Sie Servicearbeiten wie z.B. die Reinigung mit Druckluft nur qualifiziertem Fach-
personal! Bei allen Arbeiten an dem Gerit gilt: Vor dem Offnen Netzstecker ziehen!!!

Bitte beachten Sie, dass bei unbefugtem Offnen des Gehiuses automatisch der
Garantieanspruch erlischt!
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6. Entsorgung

PL-audio ist, gemafll dem nationalen Elektro —und Elektronikgerategesetz — ElektroG als Hersteller bei
der deutschen Registrierungsstelle Elektroaltgerate Register — EAR registriert.

Die Registrierungsnummer von PL-audio in Deutschland lautet WEEE — Reg. Nr. DE 68629698. Bitte
entsorgen Sie keine PL-audio Produkte mit dem Haus-, Rest- oder Sperrmiill oder geben diese bei
offentlichen Sammelstellen zur Entsorgung ab.

Bei PL-audio Produkten handelt es sich um professionelle Elektrogerate, sogenannte Business-to-
Business Produkte (B2B). Altgerate werden von uns zuriickgenommen und Gber unsere
Vertragsfirma Electrocycling GmbH, Landstrasse 91, 38644 Goslar, fachgerecht und
ressourcenschonend entsorgt bzw der Wertstoffsammlung zugefiihrt.

Wir haben deshalb alle vom ElektroG betroffenen Gerate mit der durchgestrichenen Miilltonne
gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass es nicht Gber den Hausmiill entsorgt werden
darf. Aber auch nicht gekennzeichnete altere PL-audio Produkte, fiir deren Entsorgung der Besitzer
zustandig ware, nehmen wir gerne zur fachgerechten Entsorgung zurtick.

Zum Umsetzen unserer Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung haben wir uns dem dualen
System — EKO-PUNKT — angeschlossen.

Impressum

Das lhnen vorliegende Handbuch ist alleiniges und uneingeschranktes geistiges Eigentum der PL-
audio GmbH & Co KG mit Sitz in D-57482 Wenden. Alle Urheber- und Kopierrechte liegen bei PL-
audio GmbH & Co KG. Eine Vervielfdltigung (druck- oder kopiertechnisch bzw elektronisch) dieses
Handbuchs — auch nur auszugsweise — bedarf unserer ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung.
Irrtimer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Die in diesem Handbuch angefiihrten
Bedienungsschritte gelten ausschlieflich fiir das im Handbuch genannte Gerat und kdnnen nicht —
auch nur sinngemal - auf andere Geréte (ibertragen werden. Beachten sie bei der Verwendung des
im Handbuch beschriebenen Gerates unbedingt die korrespondierenden, lokal geltenden rechtlichen
Vorgaben und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Fir etwaige direkte und indirekte Schaden an
Personen, baulichen Einrichtungen (mobil und immobil) oder sonstigem Equipment bzw.
materiellem oder immateriellem Eigentum, durch Nichtbeachtung der Vorgaben bzw
Bedienungsschritte des vorliegenden Handbuchs, werden keinerlei Haftungen tibernommen.
Speakon® und PowerCon® sind eingetragene Markenzeichen der Neutrik AG, Im alten Ried 143, 9494
Schaan, Liechtenstein.

Alle Angaben in diesem Dokument basieren auf den zum Zeitpunkt der Veroffentlichung verfligbaren
Dokumentationen, Informationen und Sicherheitsvorschriften der einzelnen Bauteile dieses Gerats
bzw. dem aktuellen Stand der Technik. PL-audio behilt sich das Recht vor Anpassungen (im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen), die der Verbesserung der Produktqualitat dienlich sind, jederzeit
und ohne gesonderte Ankiindigung vorzunehmen.
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