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PROFESSIONAL SOUND ς MADE IN GERMANY !

Wir sind im Herzen Deutschlands (dem Sauerland) zu Hause und 
entwickeln seit 1986 Lautsprechersysteme.

Es ist unser vorrangiges Ziel, den Klangeindruck von Schallereignissen 
nicht nur so genau wie möglich zu übertragen, sondern auch im Bereich 
der Dynamik und Leistungseffizienz den höchsten Ansprüchen gerecht 
zu werden.

Wir blicken gerne über den Tellerrand hinaus und gehen mit einigen 
unserer Produkte daher auch ganz neue Wege.

In den vergangenen Jahrzehnten hat unsere Entwicklungsarbeit zu einer 
Vielzahl von Produktdesigns geführt, die nicht nur erstklassig, sondern 
teilweise sogar einzigartig sind. 
Wir sind imstande, professionelle Audiotechnik zu einem überragenden 
Preis-, Leistungsverhältnis anbieten zu können. 

Wie hervorragend uns dies gelingt und warum wir 5 Jahre Garantie auf 
unsere passiven Lautsprecher-Produkte geben, davon sollten Sie sich 
unbedingt selbst überzeugen.



B12 SUB

GENIAL! Extrem leistungsstark und sehr klein!

Dieser Bass ist nicht nur bei Entertainern, Tanz-Bands, mobilen DJs,  in der Gastronomie und bei 
Festinstallationen sehr beliebt.

9Ǌ ƛǎǘ ŜƛƴŜǊ ŘŜǊ ƪƭŜƛƴǎǘŜƴΣ ƭŜƛŎƘǘŜǎǘŜƴ ǳƴŘ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ŀǳŎƘ ǎǘŅǊƪǎǘŜƴ мн  .ŅǎǎŜ ŀǳŦ ŘŜƳ aŀǊƪǘΦ 
9ƛƴ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜǎ мнά bŜƻŘȅƳ .ŀǎǎ-/Ƙŀǎǎƛǎ Ƴƛǘ п  {ŎƘǿƛƴƎǎǇǳƭŜ ǳƴŘ н Y² [ŜƛǎǘǳƴƎ ǎƻǊƎǘ ŦǸǊ ƎǊƻǖŜ 
Ohren und überrascht bei unseren Vorführungen die Zuhörer.

Auch Aktiv, mit 3-Kanal DSP
Unser B12 mit einer 3-fach Endstufe und DSP!

Erstmals ist es möglich, aus aktiven und passiven Komponenten eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Beschallungskombinationen zusammenzustellen, die keine Wünsche offen 
lassen. Die komplette Steuerelektronik für ein kompaktes PA-System für bis zu vier Tops und 
zwei Subwoofern haben wir in einer Bassbox integriert. Schnelle Aufbauzeit sowie geringster 
Kabelaufwand sind somit gewährleistet.
Topteile von Fremdherstellern können problemlos genutzt werden. Dank DSP kann jeder 
Anwender seine eigene Sound-Vorstellung optimal einstellen. Der B12, ob AKTIV oder PASSIV, 
versetzt Zuhörer in Erstaunen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1000W / 2000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 40 ς150 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 128 dB

Abmessungen (B x H x T) 350 x 400 x 550 mm

Gewicht 21 kg / 25 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Rollbrett für bis zu 3x B12 Sub

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B15 SUB

9ƛƴ мр  .ŀǎǎ ŦǸǊ ƘǀŎƘǎǘŜ !ƴǎǇǊǸŎƘŜ

Sehr klein und leicht, dazu druckvoll und präzise musikalisch. In diesem B15 Subwoofer befindet 
sich die neueste  Neodym Technologie und ermöglich so in klassischer Bass-Reflex Technologie 
eine Wiedergabe der Oberklasse!

PASSIV und AKTIV erhältlich
Mit unserem 3fach Endstufenmodul und eingebautem DSP erhalten Sie viele Funktionen, 
einfachste Bedienung, unglaubliche Power, kleinste Transportmaße, höchste Zuverlässigkeit, 
sowie eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, um jegliche Art von Beschallungsaufgaben 
zu meistern.

Erstmals ist es möglich, aus aktiven und passiven Komponenten unterschiedliche 
Beschallungskombinationen zusammenzustellen. Die komplette Steuerelektronik für ein 
vollständiges PA-System mit bis zu vier Tops und zwei Subwoofern sind in einem B15 integriert.

Topteile von Fremdherstellern können bei PL-audio Produkten problemlos verwendet werden. 
Dank unserer DSP-Technologie, kann jeder Anwender seine eigene Sound-Vorstellung optimal 
einstellen und den jeweiligen Anwendungen anpassen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мр

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1000W / 2000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 40 ς165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 132 dB

Abmessungen (B x H x T) 540 x 450 x 620 mm

Gewicht 28 kg / 32 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Rollendollymit Blue Wheels

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B18 SUB

Sehr gutes und kraftvolles Bass-Fundament

Der B18 Sub ist ein Bass für alle Fälle. Ein Standard Subwoofer in bewährter Bass-Reflex-
Technologie. Durch seine geringe Größe ist der Bass sehr beliebt bei DJs, Coverbands und allen 
Anwendern, die Wert auf geringe Abmessungen legen.

Durch Stacking mehrerer Bässe erreicht man ein beachtliches und kraftvolles Bass-Fundament.

Der B18 ist passiv und aktiv erhältlich

Mit unserer 3-fach Endstufe (1x 2,5KW | 2x 800 Watt) mit eingebautem DSP erhalten Sie bei 
einfachster Bedienung viele umfangreiche Funktionen. Dazu hohe Leistung und Zuverlässigkeit.

Bei der aktiven B18 Variante ist es möglich, aus aktiven und passiven Komponenten eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Beschallungskombinationen zusammenzustellen. Die komplette 
Steuerelektronik für ein PA-System mit bis zu vier Tops und zwei Subwoofern haben wir in einem 
B18 Sub integriert.  Wie bei PL-audio Produkten üblich, können auch Topteile von 
Fremdherstellern problemlos betrieben werden. Der integrierte DSP ermöglicht individuelle 
Einstellungen, nach persönlichem Geschmack.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1200W / 2400W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 38 ς165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 133 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 500 x 630 mm

Gewicht 32 kg / 36 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Rollendollymit Blue Wheels

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B18 SUB TOURING

PEAK 4KW, 134 dB max. | Was für ein Bass!

.ŜǎǘǸŎƪǘ Ƴƛǘ ǳƴǎŜǊŜƳ αǎǘŅǊƪǎǘŜƴ tŦŜǊŘ ƛƳ Iŀǳǎά ƭŜƛǎǘŜǘ ŘƛŜǎŜǎ му  .ŀǎǎǊŜŦƭŜȄ-System,  einen 
ƪƻƴǘǊƻƭƭƛŜǊǘŜƴ ¢ƛŜŦƎŀƴƎΣ ŀǳŎƘ ǳƴǘŜǊ ол IȊΦ му  CŜŜƭƛƴƎ ǇǳǊ ǳƴŘ Řŀǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ŜȄǘǊŜƳ ƘƻƘŜƴ 
Leistung.

Elektrisch ist der Bass für den Cardioid-Betrieb vorbereitet. Insgesamt vier Speakonbuchsen ς
zwei auf der Rückseite, sowie optional zwei in der Front ςerlauben eine Front-Rear-
Systemverkabelung ohne spezielle Wendekabel.

5ŜǊ ¢ƻǳǊƛƴƎ му  .ŀǎǎ ƛǎǘ Ŝƛƴ ŜŎƘǘŜǎ !ǊōŜƛǘǎǘƛŜǊ ǳƴŘ ƎƭŅƴȊǘ ȊǳŘŜƳ Ƴƛǘ ŜȄȊŜƭƭŜƴǘŜƴ ²ŜǊǘŜƴΦ CǸǊ ŘŜƴ 
Hochleistungsbetrieb ausgelegt, in Verbindung mit unseren Horn-Tops aber auch Line-Arrays und 
den Bananas, empfehlen wir den Betrieb mit unseren D2, D4 oder D4.8 Endstufen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ му  /ǳǎǘƻƳ пΣр±/

Belastbarkeit (RMS / Peak) 2000W / 4000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 27 ς165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 600 x 660 mm

Gewicht 40 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Rollendollymit Blue Wheels

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

2 x SpeakonNL4 Front mit 
Schutzkappe

4



B18 SUB DLX

Universell und kraftvoll!

Tiefer Frequenzgang und präzise Wiedergabe überzeugen beim B18 DLX Sub auf ganzer Linie.

Bestückt mit einem Faital 18XL1600 Chassis liefert der B18DLX einen sehr tiefen und druckvollen 
Sound der seines Gleichen sucht.

Die gesamte Konstruktion erfüllt alle nur denkbaren Ansprüche im Bereich der professionellen 
Beschallungstechnik, sei es im mobilen Touring-Alltag oder in der anspruchsvollen 
Festinstallation. 
Blue Wheels auf der Rückseite.

Auch in aktiver Ausführung
Mit eingebauter 3-fach-Endstufe wird das Chassis mit 1550 W angetrieben und kann weiterhin 
noch 2×800 Watt (4 Ohm) für den Betrieb von bis zu 4 Top-Teilen liefern. Der eingebaute DSP 
bietet dem professionellen Anwender viele umfangreiche Funktionen, bei höchster 
Zuverlässigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1600W / 3200W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 30 ς165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 800 x 630 mm

Gewicht 45 kg / 49 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Frontbrett

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B18 SUB DLX 2K

Universell und kraftvoll!

Tiefer Frequenzgang und präzise Wiedergabe überzeugen beim B18 DLX 2K Sub auf ganzer Linie.

Bestückt mit einem Faital 18XL2000 Chassis liefert der B18 DLX 2K einen sehr tiefen und 
druckvollen Sound der seines Gleichen sucht.

Die gesamte Konstruktion erfüllt alle nur denkbaren Ansprüche im Bereich der professionellen 
Beschallungstechnik, sei es im mobilen Touring-Alltag oder in der anspruchsvollen 
Festinstallation. 
Blue Wheels auf der Rückseite.

5ŜǊ .му 5[· нY му  .ŀǎǎ ƛǎǘ Ŝƛƴ ŜŎƘǘŜǎ !ǊōŜƛǘǎǘƛŜǊ ǳƴŘ ƎƭŅƴȊǘ ȊǳŘŜƳ Ƴƛǘ ŜȄȊŜƭƭŜƴǘŜƴ ²ŜǊǘŜƴΦ CǸǊ 
den Hochleistungsbetrieb in Verbindung mit unseren Horn-Tops, aber auch Line-Arrays und den 
Bananasausgelegt, empfehlen wir den Betrieb mit unseren D2, D4 oder D4.8 Endstufen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 2000W / 4000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 30 ς160 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 600 x 660 mm

Gewicht 39 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Frontbrett

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B212 SUB

нȄ мн  ςPerfekte Abmessungen und Leistung wie ein ganz GROSSER!

Ein wirklich sehr besonderer Bass. Bereits die schlanke Bauweise fällt ins Auge. Fast immer 
unterschätzt, hat dieser Doppel-12er bisher jeden überrascht, der ihn mit anderen und 
vermeintlich größeren Subwoofern verglichen hat.

9ƛƎŜƴǘƭƛŎƘ ŀƴ ŜƛƴŜƳ мр  ƻŘŜǊ му  {ǳōǿƻƻŦŜǊ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛŜǊǘΣ ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ 5ƻǇǇŜƭ мнŜǊ ōŜƛ ǾƛŜƭŜƴ 
±ƻǊŦǸƘǊǳƴƎŜƴ Řŀƴƴ ȊǳƳ α[ƛŜōƭƛƴƎά ƎŜƪǸǊǘΦ

Bereits bei 40Hz mit starker Wiedergabe, bietet er über den gesamten Frequenzverlauf eine sehr 
präzise Wiedergabe. Vor allem Musiker lieben diesen sehr schnellen Bass, der auch über 100 Hz 
eine gute Figur macht.

Mit gerade einmal 35 KG, ein Subwoofer für das Auge und das Ohr!

Blue Wheels rückseitig montiert.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ мн

Belastbarkeit (RMS / Peak) 2000W / 4000W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 40 ς150 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 132 dB

Abmessungen (B x H x T) 360 x 830 x 550 mm

Gewicht 35 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B215 SUB

t! th²9w Ƴƛǘ 5ƻǇǇŜƭ мр

Der B 215 SUB ist ein sehr universeller Bass, welcher sich mit all unseren Bass-Systemen 
kombinieren lässt. Auch Stand-Alone, in Verbindung mit unseren Tops, wie beispielsweise F 210 
Pro, oder dem BANANA System macht dieser Subwoofer eine fantastische Figur.

Der B215 ist passiv und aktiv erhältlich

Mit der 3-fach Endstufe stehen Ihnen 2,5KW im Bassbereich und 2×800 Watt für den Betrieb von 
Topteilen zur Verfügung. Die komplette Steuerelektronik für ein PA-System mit vier Tops und 
zwei Subwoofern haben wir in einem Subwoofer integriert. Das bedeutet, schnelle Aufbauzeit 
und geringer Kabel-Aufwand.

Auch Topteile von Fremdherstellern können problemlos genutzt werden. Ob Gala oder Rock: Bei 
ŘƛŜǎŜƳ 5ƻǇǇŜƭ мр  {ǳōǿƻƻŦŜǊ ǾŜǊŜƛƴŜƴ ǎƛŎƘ ǎŜƘǊ ƘƻƘŜ [ŜƛǎǘǳƴƎ ǳƴŘ ƘŜǊǾƻǊǊŀƎŜƴŘŜ 
Klangeigenschaften.

Blue Wheels rückseitig montiert.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ мр

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1400W / 2800W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 40 ς165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 137 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 810 x 735 mm

Gewicht 57 kg / 61 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Frontdeckel
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B36 SUB

5ƻǇǇŜƭ му  {ǳō Ƴƛǘ bŜƻŘȅƳ IƻŎƘƭŜƛǎǘǳƴƎǎŎƘŀǎǎƛǎ

Der B36 überzeugt durch Leistung, sowie höchste Klangeigenschaften und Dynamik. Der 
direktabstrahlende Hochleistungs-Subwoofer kann horizontal und vertikal aufgestellt werden. 
Eine perfekte Tieftonerweiterung!

Bei diesem kompakten Bassreflexgehäuse wurden Reibungsverluste und Verzerrungen bis zum 
Äußersten reduziert und so wurde unter anderem ein exzellentes Impulsverhalten erreicht.

Das ballwurfsichere Stahlgitter mit sehr hohem Durchlass,  6 Transportgriffe, PU-Beschichtung 
und 4 Blue-Wheels Transportrollen sind weitere Merkmale dieses Subwoofers .

Weiterhin befinden sich 8 Kunststoffgleitfüße auf der Bodenplatte und der Seitenwand, sowie 
Stapelmulden zum sicheren Stapeln gleicher Gehäuse auf der Oberseite und einer Seitenwand.

Der B-36 ist bestens für eine erweiterte Bassanforderung im Tieftonbereich geeignet. Durch 
neueste Lautsprechertechnologie haben wir hier eine sehr hohe Belastbarkeit erreicht.

Ein musikalischer und sehr universeller Subwoofer für Großbeschallung und hochwertigste 
Installationen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ му    пΣрά±/

Belastbarkeit (RMS / Peak) 4000W / 8000W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 33 ς125 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 138 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 1160 x 630 mm

Gewicht 70 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B218 SUB

Körpernahe Bässe in Perfektion

5ŜǊ . нму ƛǎǘ ǎŜƛǘ WŀƘǊŜƴ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ƛƳ 9ƛƴǎŀǘȊΦ ±ƛŜƭŜ !ƴǿŜƴŘŜǊ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ α½Ŝƭǘ- und Open-!ƛǊά-
Beschallung schwören auf diesen Bass.

Der B 218 Sub ist bestens geeignet für eine erweiterte Bassanforderung im Tieftonbereich. 
Durch neueste Lautsprechertechnologie haben wir hier eine sehr hohe Belastbarkeit erreicht, 
die eine sehr große Verstärkerleistung erfordert. Ein sehr universeller Bass, bestens geeignet für 
Großbeschallung und Line-Array-Anwendung.

Besonderen Wert haben wir auch auf die Rückwärtsdämpfung gelegt.

Blue Wheels rückseitig montiert.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 2400W / 4800W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 30 ς90 Hz (Infra)

Schalldruck max. (1w / 1m) 139 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 1160 x 920 mm

Gewicht 95 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Frontdeckel
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B3 SUB

Körpernahe Bässe in Perfektion

Der B3 ist ein Hochleistungs-Subwoofer in einzigartiger Hornbauweise und einem konstanten 
Output von 140 dB.

Den extrempräzisen Tieftonbereich von 32Hz ς160Hz erreichen wir durch die neu entwickelte 
Horn-Reflex Konstruktion. Die körpernahen Bässe überzeugen bei diesem Subwoofer auf der 
ƎŀƴȊŜƴ [ƛƴƛŜΦ LƳ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘ Ȋǳ ǾƛŜƭŜƴ 5ƻǇǇŜƭ му  {ǳōǿƻƻŦŜǊƴΣ ǸōŜǊǘǊŅƎǘ ŘŜǊ .о ǇǊŅȊƛǎŜǊ ǳƴŘ 
verarbeitet auch Signale im oberen Attack-Bereich sehr gut.

Eines unserer meistverkauften Produkte im Rental-Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 3200W / 6400W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 32 ς160 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 140 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 1160 x 920 mm

Gewicht 115 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Frontdeckel
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GALA 12 SUB

5ŜǊ мн  {ǳōǿƻƻŦŜǊ ŀǳǎ ǳƴǎŜǊŜǊ Dŀƭŀ-Serie

Der Gala 12 Sub ist sowohl in passiver als auch in aktiver Form erhältlich.

Alle Gehäuse sind aus mehrschichtigem Birkensperrholz gefertigt. Standardmäßig werden alle 
Gala-Subwoofer mit kratz- und wasserfester PU-Beschichtung ausgeliefert. Stabile Frontgitter 
mit hinterlegtem  Akustik-Gaze garantieren den Schutz des Lautsprechers.

Hochwertigste Faital Chassis 

Überzeugend im Klang und Leistungsstark! Bei den aktiven Subwoofern setzen wir Pascal 
Verstärker-Technologie ein. Die DSP-Struktur ist identisch mit den aktiven Gorilla Systemen bzw. 
Powerpac Leistungsendstufen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1000W / 2000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 45 ς150 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 126 dB

Abmessungen (B x H x T) 350 x 430 x 430 mm

Gewicht 18 kg / 20kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Rollbrett

3-Wege Class D-Endstufe
(1000W/500W/500W)
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GALA 15 SUB

DǊǳƴŘǎƻƭƛŘŜΣ ŘŜǊ Dŀƭŀ мр  {ǳōǿƻƻŦŜǊ

мр  Cŀƛǘŀƭ .ŜǎǘǸŎƪǳƴƎ ǳƴŘ Ŝƛƴ ŜȄȊŜƭƭŜƴǘŜǊΣ ƪƻƳǇŀƪǘŜǊ {ǳōǿƻƻŦŜǊΦ DŜŦŜǊǘƛƎǘ ŀǳǎ ƳŜƘǊǎŎƘƛŎƘǘƛƎŜƳ 
Birkensperrholz, liefern wir den GALA 15 Bass in einer kratz- und wasserfesten PU-Beschichtung.

Stabiles Frontgitter mit hinterlegter Akustik-Gaze garantieren einen guten Schutz.

AKTIV und PASSIV Versionen erhältlich

Im Verstärkerbereich setzen wir die Verstärker Technologie von Pascal ein. Die DSP-Struktur ist 
daher identisch mit den aktiven Systemen der PRO-Reihe bzw. unserer Powerpac 
Leistungsendstufen.

5ŜǊ мр  D![! {ǳō ƛǎǘ Ŝƛƴ YƭŀƴƎŜǊƭŜōƴƛǎ ǳƴŘ ǸōŜǊȊŜǳƎǘ ŘǳǊŎƘ ǎŜƛƴ ŜȄǘǊŜƳ ƴŜǳǘǊŀƭŜǎ 
Klangverhalten.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мр

Belastbarkeit (RMS / Peak) 700W / 1400W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 40 ς150 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 130 dB

Abmessungen (B x H x T) 500 x 500 x 500 mm

Gewicht 25 kg / 27 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Rollendollymit Blue Wheels

3-Wege Class D-Endstufe
(1000W/500W/500W)
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F8 Pro

Universell, klein und sehr pegelfest

Der F8 Pro Lautsprecher ist ein passiv getrennter 2-Wege Fullrange-Lautsprecher mit einem 
у  ¢ƛŜŦǘƻƴŎƘŀǎǎƛǎ ǳƴŘ ŜƛƴŜƳ м  IƻŎƘǘƻƴǘǊŜƛōŜǊΣ ǿŜƭŎƘŜǊ ŀƴ Ŝƛƴ IƻǊƴ Ƴƛǘ фл° x 60°
Abstrahlverhalten gekoppelt ist.

Ob Sprach- oder Musikbereich, es gibt viele Gründe für diese universelle Box, die für Verleiher, 
Musiker, DJs, Gastronomie, Theater oder auch Messebau sehr interessant ist.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ у  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 250W / 500W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 60°

Frequenzgang 90 ς19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 126 dB

Abmessungen (B x H x T) 250 x 400 x 240 mm

Gewicht 8 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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F10 Pro

Ein Bestseller und ein Top-Teil der Oberklasse

Die F10 Pro ist ein multifunktionaler, kompakter Lautsprecher in 2-Wege passiv-Technologie.

Er besitzt überragende klangliche Eigenschaften und gehört seit vielen Jahren zu einem unserer 
Bestseller.

Ein optimales Handling und höchste Leistungsfähigkeit und eine sehr neutrale Wiedergabe 
zeichnen dieses Top-Teil aus.

Das Horn ist drehbar und somit ist die F10 Pro auch für Quermontage bei Festinstallationen oder 
als Floormonitorgeeignet. 

Die F10 Pro ist unglaublich flexibel und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мл  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 300W / 600W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 75° Horn drehbar

Frequenzgang 70 ς20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 128 dB

Abmessungen (B x H x T) 315 x 540 x 315 mm

Gewicht 11 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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F12 Pro

мн  н ²ŜƎŜ aǳƭǘƛŦǳƴƪǘƛƻƴǎōƻȄ

Der F 12 Pro Lautsprecher ist ein passiv getrennter 2-Wege Fullrange-Lautsprecher mit einem 
мн  ¢ƛŜŦ-aƛǘǘŜƭǘƻƴŎƘŀǎǎƛǎ ǳƴŘ ŜƛƴŜƳ мΣп  IƻŎƘǘƻƴǘǊŜƛōŜǊΦ
Das Abstrahlverhalten beträgt 90° x 40°.

Durch die Neodym Lautsprecher-Technologie der Marke RCF überzeugt dieses Top-Teil durch 
seine hohe Impulsbelastbarkeit von 1600 Watt.

Das Horn ist drehbar und so eignet sich die F12 Pro nicht nur als Topteil, sondern auch als 
Monitor-Box oder als Quermontage bei Festinstallationen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 700W / 1400W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 40°

Frequenzgang 67 ς20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 380 x 610 x 340 mm

Gewicht 20 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

16



F121 Pro

Konkurrenzlos gut

Die F 121 ist ein 2-Wege passiv aufgebauter Lautsprecher in Neodym-Technologie. Die F 121 
macht mehr als eine gute Figur und das bei einem Gewicht von nur 14 kg. Neben den 
ƘŜǊǾƻǊǊŀƎŜƴŘŜƴ ƪƭŀƴƎƭƛŎƘŜƴ 9ƛƎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴ ŀƭǎ мн κм  ¢ƻǇ ŜƛƎƴŜǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ Cмнм ŀǳŎƘ ŦǸǊ ŘŜƴ 
Fullrange-Betrieb.

In der Kombination mit unseren aktiven Subwoofern zeigt dieser Lautsprecher was er kann. Laut 
Praxis-Berichten und der Meinung vieler Kunden, ein immer noch konkurrenzloses Produkt!

Unbedingt in unserem Show-Room testen!

Auch in aktiver Ausführung: F121 A

In der aktiven Version befindet sich zusätzlich eine 2 kanalige Endstufe mit eingebautem DSP, 
Limiter Funktion und Bass-Cut. Dies ermöglicht auch bei sehr hohen Pegeln eine neutrale HIGH-
END Wiedergabe.

Leicht ςkraftvoll ςaudiophil ςbei sehr gutem Handling.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 400W / 800W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 75° Horn drehbar

Frequenzgang 55 ς19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 128 dB

Abmessungen (B x H x T) 360 x 580 x 300 mm

Gewicht 14 kg / 14,5 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

2-kanal Endstufenmodul 
(500W + 150W)
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F14 Pro

мп  Ҍ мΣп   ¦ƴǎŜǊ IƻŎƘƭŜƛǎǘǳƴƎǎƭŀǳǘǎǇǊŜŎƘŜǊ Ƴƛǘ ŀǎȅƳƳŜǘǊƛǎŎƘŜƳ IƻǊƴ

Unser Premium Multifunktions-Lautsprecher, der auch bei Outdoor-
Anwendungen stark genug ist und dies bei einem Gewicht von 19,8 KG. 
Die F14 Pro ist mit 2 sehr hochwertigen B&C Neodym-Treibern bestückt 
und ist in passiver, sowie aktiver Ausführung erhältlich. 

Die F14 Pro bietet perfekten Klang bei minimalsten Verzerrungen und kann nur als PREMIUM-
Hochleistungstopteil bezeichnet werden.

5ŜǊ мпά ¢ƛŜŦǘǀƴŜǊ ȊŜƛƎǘ ŀǳŎƘ ƛƳ ŘƛǊŜƪǘŜƴ ±ŜǊƎƭŜƛŎƘΣ Řŀǎǎ ŜǊ ƪŜƛƴŜǎǿŜƎǎ Ŝƛƴ YƻƳǇǊƻƳƛǎǎ ƛǎǘΦ .Ŝƛ 
ƎŜǊƛƴƎŜǊŜƳ DŜǿƛŎƘǘ ƭŜƛǎǘŜǘ ŜǊ ŀǳŎƘ ŘŀǎΣ ǿŀǎ Ŝƛƴ мрά ¢ƻǇǘŜƛƭ ƪŀƴƴΦ CǸǊ ŘŜƴ IC-Bereich setzen wir 
ŜƛƴŜƴ .ϧ/ мΣп  ¢ǊŜƛōŜǊ Ƴƛǘ оά {ŎƘǿƛƴƎǎǇǳƭŜ ŀƴ ŜƛƴŜƳ ŀǎȅƳƳŜǘǊƛǎŎƘŜƴ IƻǊƴ ŜƛƴΦ

Hierdurch erreichen wir eine breitere Richtwirkung im Nahfeld (90°) und eine stärkere 
Bündelung im Fernfeld (50°). Ein ideales Abstrahlverhalten! Ob als Fullrangebox, Front-Topteil 
oder auch als Monitorbox, Da das Gehäuse den horizontalen und vertikalen Einsatz erlaubt, 
eignet sich die F14 Pro als Fullrangebox, Front-Topteil, oder auch als Monitorbox. 

F14 Pro DSP (aktive Version)

Die F14 Pro DSP ist ebenfalls perfekt abgestimmt. Das Gewicht erhöht sich lediglich um 1KG und 
dies bei einer Verstärkerleistung von 500W + 150W. Die aktive Version wird mit bewährter 
Pascal Technologie ausgeliefert.

Ob aktiv oder in passiver Ausführung, die F14 Pro ist eine perfekt abgestimmte Premium Box, 
die sich für fast jede Beschallungssituation eignet.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мп  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 700W / 1400W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 50° Horn drehbar

Frequenzgang 55 ς19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 132 dB

Abmessungen (B x H x T) 430 x 680 x 390 mm

Gewicht 20 kg / 21 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

2-kanal Endstufenmodul 
(500W + 150W)
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F152 Pro

Der Fullrange Multi-Funktionslautsprecher

aǳƭǘƛŦǳƴƪǘƛƻƴŀƭΣ Ƴƛǘ ǎŜƘǊ ƘƻƘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎΦ 9ƛƴŜ ǎǇǊƛŎƘǿǀǊǘƭƛŎƘŜ α.Ǌƻǘ-ǳƴŘ .ǳǘǘŜǊōƻȄάΦ

Die F152 Pro ist ein passiv getrennter 2-Wege Fullrange-[ŀǳǘǎǇǊŜŎƘŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ мрά 
¢ƛŜŦǘƻƴŎƘŀǎǎƛǎ ǳƴŘ ŜƛƴŜƳ мΣпά IƻŎƘǘƻƴǘǊŜƛōŜǊΦ 5ŀǎ !ōǎǘǊŀƘƭǾŜǊƘŀƭǘŜƴ ŘƛŜǎŜǎ [ŀǳǘǎǇǊŜŎƘŜǊǎ 
beträgt 90° x 40° und ist somit vor allem für mittlere bis große Veranstaltungen ausgelegt.

Gute klangliche Eigenschaften und ein hoher Schalldruck zeichnen diese Box aus. Für viele 
universelle Anwendungen einsetzbar. Das Horn ist drehbar und somit auch für Festinstallation 
als Quermontage einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мр  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 700W / 1400W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 40° Horn drehbar

Frequenzgang 50 ς19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 420 x 680 x 350 mm

Gewicht 26,5 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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GALA 8

Die Gala 8

Dieser passiv aufgebaute 2 Wege Lautsprecher gehört für viele Anwender zum Standard. Ob 
Sprach-ƻŘŜǊ ŀǳŎƘ aǳǎƛƪǸōŜǊǘǊŀƎǳƴƎŜƴΦ 5ƛŜǎŜǊ у  κ м  {ǇŜŀƪŜǊ ƛǎǘ ƳǳƭǘƛŦǳƴƪǘƛƻƴŀƭΦ

Die Gehäuse sind aus mehrschichtigem Birkensperrholz gefertigt. Für welchen Einsatz diese Box 
auch vorgesehen ist, sie leistet hervorragende Arbeit.

Als Verstärker empfehlen wir auch hier unsere Powerpac Serie mit integriertem DSP.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ у  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 250W / 500W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 80° x 80°

Frequenzgang 70 ς19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 123 dB

Abmessungen (B x H x T) 250 x 400 x 240 mm

Gewicht 7,6 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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GALA 10

Gala 10 | Ein Allrounder mit bestem Preis- Leistungsverhältnis
Die Gala 10 ist ein 2 Wege-Lautsprecher für hochwertige Musik- und Sprachwiedergabe.
²ƛǊ ōƛŜǘŜƴ ŘƛŜǎŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ мл  ²ƻƻŦŜǊ ǳƴŘ м  IC ōŜǎǘǸŎƪǘŜƴ {ǇŜŀƪŜǊ ƛƴ ǇŀǎǎƛǾŜǊ !ǳǎŦǸƘǊǳƴƎ  
an.

Das Gehäuse fertigen wir aus mehrschichtigem Birkensperrholz, beschichtet mit PU.  Die Gala 10 
ist nicht nur kompakt und sehr leicht, sie klingt auch sehr ausgewogen und eignet sich daher für 
mobile Anwendungen und viele Arten von Festinstallationen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мл  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 250W / 500W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 75°

Frequenzgang 65 ς19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 128 dB

Abmessungen (B x H x T) 315 x 540 x 315 mm

Gewicht 12 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

2-kanal Endstufenmodul 
(500W + 150W)
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HT 208 Pro

Ein 2-Wege Hochleistungstopteil der Oberliga

Das HT 208 Pro Topteil ist ein überragend klingender Klangwandler. Eine 
hohe Reichweite, sehr gute Sprachwiedergabe und echter Musikgenuss 
zeichnen diesen Lautsprecher aus. Eine perfekt auf alle Komponenten 
abgestimmte Frequenzweiche runden das Gesamtbild ab.

5ŜǊ ŀǳŦ ŜƛƴŜǊ CƭŅŎƘŜ Ǿƻƴ с  ǾŜǊōŀǳǘŜ !ƛǊ-Motion-Hochtöner ist nicht nur 
wegen seiner beachtlichen Größe etwas ganz Besonderes!

Der harmonische Klirrfaktor (K2) verläuft über den gesamten Frequenz-
bereichnahezu linear und selbst in der für Kompressionstreiber üblichen
α5ƻƳŅƴŜάΣ ŘŜƳ ǳƴƘŀǊƳƻƴƛǎŎƘŜƴ YƭƛǊǊŦŀƪǘƻǊ όYоύΣ ǸōŜǊǘǊƛŦŦǘ ŘƛŜǎŜǊ IƻŎƘǘǀƴŜǊ ŘƛŜ 
Messergebnisse aller anderen Modelle.

Bisher überwiegend für Kinobeschallungen eingesetzt, ist der Treiber mit unserem speziellen 
Hornvorsatz nun auch perfekt für seine Aufgaben bei mittleren bis großen Events gerüstet. 2 
ǎǇŜȊƛŜƭƭ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜ уά tǊŜƳƛǳƳ /Ƙŀǎǎƛǎ ƎŀǊŀƴǘƛŜǊŜƴ ŀǳŎƘ ƛƳ aƛǘǘŜƴōŜǊŜƛŎƘ ŜƛƴŜ ƭƛƴŜŀǊŜ 
«ōŜǊǘǊŀƎǳƴƎΦ [ŜƛŎƘǘ ƘƻǊƴƎŜƭŀŘŜƴΣ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴ ŘƛŜ ōŜƛŘŜƴ у  /Ƙŀǎǎƛǎ ƘƛŜǊ 9ǊǎǘŀǳƴƭƛŎƘŜǎΗ

Die HT 208 Pro ist nicht nur optisch anders. Wer sie einmal gehört hat, der kann nur sehr schwer 
αǾƻƴ ƛƘǊ ƭŀǎǎŜƴάΦ CǸǊ ƧŜŘŜƴ ¢ƻƴǘŜŎƘƴƛƪŜǊ Ŝƛƴ ƘŜǊǾƻǊǊŀƎŜƴŘŜǎ ²ŜǊƪȊŜǳƎ ǳƴŘ ŦǸǊ ŀƭƭŜΣ ōŜƛ ŘŜƴŜƴ ŘƛŜ 
hochwertige Wiedergabe an erster Stelle steht, einfach nur PURE FREUDE!

Mit nur 19kg Transportgewicht und den eingelassenen Handgriffen ist das Handling perfekt. Die 
schlanke Bauform und das unauffällige Design wird viele Anwender im Gala- und Industrie-
Bereich überzeugen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ у  μ м Ȅ пά !ƛǊ-Motion

Belastbarkeit (RMS / Peak) 500W / 1000W

Impedanz 4 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 40°

Frequenzgang 90 ς20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 129 dB

Abmessungen (B x H x T) 250 x 400 x 240 mm

Gewicht 19 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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HT210 Pro

Mit einem Schalldruck 108db (1m) dürfte die HT210 Pro in dieser kompakten Bauform 
konkurrenzlos sein.

5ƛŜ ǎǇŜȊƛŜƭƭŜƴ млά /Ƙŀǎǎƛǎ ǾŜǊŦǸƎŜƴ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ α ActiveImpedance/ƻƴǘǊƻƭά Cǳƴƪǘƛƻƴ ŘƛŜ ŀǳǎ 
einer zusätzlichen am Polstückbefestigten Spule besteht, die parallel zur beweglichen Spule 
geschaltet ist. Das durch diese Spule erzeugte Magnetfeld hat folgende Auswirkung:

Ásignifikante Erhöhung der Empfindlichkeit und des gesamten Schalldruckpegels
ÁVerringerung der gesamtharmonischen Verzerrungen
Ákonstante Leistungsübertragung

Die spezielle HornςTreiber Kombination überträgt linear bis 20 KHz bei einer Abstrahlung von 
85° x 45° Grad. Überall wo hohe Leistungsreserven, Sprachverständlichkeit und ein perfekter 
Sound gefragt sind wird das HT 210 Pro Top Teil zum Einsatz kommen und jeden professionellen 
Anwender voll überzeugen.

Mit nur 34 kg und sehr kompakten Maßen ist die Box zudem sehr transportfreundlich. Weiterhin 
ist für Bands auch die Aufstellung mit Stativ durch den eingebauten Flansch möglich.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ мл  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1200W / 2400W

Impedanz 4 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 85° x 45°

Frequenzgang 90 ς20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 143 dB

Abmessungen (B x H x T) 500 x 630 x 445 mm

Gewicht 34 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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Uniray Standard / Uniray Fly Pro

Es muss nicht immer ein Line Array sein

Konventionelle Horntopteile machen auch heute noch Sinn. Mehr als das: Wir sagen ganz klar 
αƧŀά ŘŀȊǳ ǳƴŘ ǎǘŜƭƭŜƴ ŘƛŜǎ Ƴƛǘ ǳƴǎŜǊŜƳ ¦ƴƛǊŀȅ {ȅǎǘŜƳ ǳƴǘŜǊ .ŜǿŜƛǎΗ

Immer dann, wenn weniger mehr sein soll, stößt man unweigerlich auf ein horngeladenes 
System. Wir haben daher eine Box entwickelt, wie sie universeller kaum sein kann. Ein 2-Weg 
passiv Koaxialsystem mit Hornladung. Für mittlere bis große Anwendungen das richtige 
Werkzeug. Bis zu 6 Uniray-Fly Pro können je Seite skaliert werden. Vor allem bei Open Airs ist 
dieser Speaker ganz groß.

FAKTEN

ÅFullrange-Betrieb für universelle Anwendungen
Åoptimal zum Stackenfür größere Events und Konzerte
Å flugfähig als Array bis zu 6 Stück, pro Seite
Åkein spezieller DSP-Controller erforderlich
Åsehr breite horizontale Abstrahlung
ÅFrontgitter mit hinterlegtem Geotexoder Frontschaum

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 650W / 1300W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 95° x 40°

Frequenzgang 80 ς20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 139 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 500 x 450 mm

Gewicht
Standard 26 kg
Fly Pro 28,5kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Fluggeschirr für bis zu 6x Fly Pro

Frame Bumper für bis zu 3x Fly Pro 
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