
Dein perfekter Sound beginnt hier.
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Professional Sound, made in Germany!
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PROFESSIONAL SOUND ς MADE IN GERMANY !

Seit 1986 entwickeln wir im Herzen Deutschlands ς im Sauerland ς 
Lautsprechersysteme, die höchste Ansprüche an Klang, Dynamik und 
Effizienz erfüllen.

Unser Anspruch ist klar: Schallereignisse so authentisch und präzise wie 
möglich wiederzugeben ς mit beeindruckender Dynamik, hoher 
Leistungseffizienz und kompromissloser Qualität.

Dabei denken wir über Konventionen hinaus. Mit innovativen Konzepten 
und einem hohen Maß an Entwicklungsarbeit entstehen Produkte, die neue 
Maßstäbe setzen. Das Ergebnis sind Lautsprechersysteme mit 
durchdachtem Design, herausragender Performance und Lösungen, die in 
vielen Bereichen einzigartig sind.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und konsequenten 
Entwicklungsphilosophie bieten wir professionelle Audiotechnik mit einem 
außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Von der Qualität unserer Produkte sind wir überzeugt ς deshalb gewähren 
wir auf unsere passiven Lautsprecher 5 Jahre Garantie. Überzeugen Sie sich 
selbst.

Ihr PL-audio Team



B12 SUB ς Klein. Kraftvoll. Beeindruckend.

5ŜǊ .мн {¦. ƎŜƘǀǊǘ Ȋǳ ŘŜƴ ƪƻƳǇŀƪǘŜǎǘŜƴ ǳƴŘ ƭŜƛǎǘǳƴƎǎǎǘŅǊƪǎǘŜƴ мнά-Bässen seiner Klasse. Er eignet 
sich ideal für Entertainer, Tanzbands, mobile DJs, die Gastronomie sowie Festinstallationen.

Das speziell entwickelte 12"-Neodym-Basschassis mit 4"-Schwingspule und 2 KW Leistung sorgt für eine 
außergewöhnlich druckvolle und präzise Basswiedergabe. Trotz seiner kompakten Bauweise überzeugt 
der B12 mit einer Performance, die Zuhörer immer wieder überrascht.

Auch als Aktiv-Version mit 3-Kanal-DSP erhältlich

Der B12 ist wahlweise als passive oder aktive Ausführung erhältlich. Die Aktiv-Version verfügt über eine 
integrierte 3-Kanal-Endstufe mit leistungsstarkem DSP und eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei der 
Systemkonfiguration. Erstmals lassen sich aktive und passive Komponenten flexibel zu 
unterschiedlichsten Beschallungssystemen kombinieren. Die komplette Verstärker- und 
Steuerungselektronik für ein kompaktes PA-System mit bis zu vier Topteilen und zwei Subwoofern ist 
bereits im B12 integriert. Das reduziert den Verkabelungsaufwand auf ein Minimum und ermöglicht 
einen besonders schnellen Systemaufbau.

Der integrierte DSP bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine optimale Klanganpassung. Auch 
Topteile anderer Hersteller können problemlos eingebunden werden. Ob als Aktiv- oder Passivversion ς 
der B12 überzeugt mit außergewöhnlicher Leistung, hoher Flexibilität und einem beeindruckenden 
Bassfundament, das in dieser Größenklasse Maßstäbe setzt.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1000W / 2000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 40 ς 150 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 128 dB

Abmessungen (B x H x T) 350 x 400 x 550 mm

Gewicht 21 kg / 25 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Rollbrett für bis zu 3x B12 Sub

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

2

B12 SUB



B15 SUB

9ƛƴ мр-Bass für höchste Ansprüche

Kompakt, leicht und dennoch druckvoll ς mit präzisem, musikalischem Klang. Im B15-Subwoofer kommt 
modernste Neodym-Technologie zum Einsatz und ermöglicht in bewährter Bassreflex-Bauweise eine 
Wiedergabe auf höchstem Niveau.

PASSIV UND AKTIV ERHÄLTLICH

Mit unserem 3-fach-Endstufenmodul und integriertem DSP profitieren Sie von zahlreichen Funktionen, 
einer besonders einfachen Bedienung, beeindruckender Leistung, kompakten Transportmaßen, 
höchster Zuverlässigkeit sowie einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. So lassen sich nahezu alle 
Beschallungsaufgaben flexibel und professionell realisieren.

Erstmals ist es möglich, aktive und passive Komponenten frei miteinander zu kombinieren und so 
individuelle Beschallungslösungen zusammenzustellen. Die komplette Steuerelektronik für ein 
vollständiges PA-System mit bis zu vier Topteilen und zwei Subwoofern ist bereits im B15 integriert.

Auch Topteile anderer Hersteller lassen sich problemlos mit PL-audio-Produkten kombinieren. Dank 
unserer leistungsstarken DSP-Technologie kann jeder Anwender den Klang individuell an seine 
persönlichen Vorstellungen und die jeweiligen Einsatzbereiche anpassen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мр

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1000W / 2000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 40 ς 165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 132 dB

Abmessungen (B x H x T) 540 x 450 x 620 mm

Gewicht 28 kg / 32 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Rollendolly mit Blue Wheels

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B18 SUB

Sehr gutes und kraftvolles Bass-Fundament

Der B18 Sub ist ein Bass für alle Fälle. Als Standard-Subwoofer in bewährter Bassreflex-Technologie 
überzeugt er durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Dank seiner kompakten Abmessungen ist 
der B18 besonders beliebt bei DJs, Coverbands und allen Anwendern, die Wert auf ein platzsparendes 
System legen. Durch das Stacking mehrerer B18 Subwoofer lässt sich ein beeindruckendes und 
kraftvolles Bass-Fundament erzielen.

Der B18 ist sowohl als passive als auch als aktive Variante erhältlich.

Mit unserer 3-fach-Endstufe (1 × 2,5 kW | 2 × 800 Watt) inklusive integriertem DSP profitieren Sie von 
einer besonders einfachen Bedienung, sowie zahlreichen umfangreichen Funktionen. Gleichzeitig bietet 
das System hohe Leistung und maximale Zuverlässigkeit. Die aktive B18 Variante ermöglicht die 
Kombination aktiver und passiver Komponenten zu einer Vielzahl unterschiedlicher 
Beschallungssysteme. Die komplette Steuerelektronik für ein PA-System mit bis zu vier Topteilen und 
zwei Subwoofern ist direkt im B18 Sub integriert.

Wie bei allen PL-audio Produkten üblich, lassen sich auch Topteile anderer Hersteller problemlos 
betreiben. Der integrierte DSP ermöglicht zudem individuelle Klangeinstellungen, die sich ganz nach 
Ihren persönlichen Vorlieben anpassen lassen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1200W / 2400W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 38 ς 165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 133 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 500 x 630 mm

Gewicht 32 kg / 36 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Rollendolly mit Blue Wheels

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B18 SUB TOURING

PEAK 4 kW, 134 dB max. | Was für ein Bass!

Bestückt mit einem unserer αstärksten Pferde im Iŀǳǎά liefert ŘƛŜǎŜǎ му-Bassreflex-System einen 
kontrollierten Tiefgang bis unter 30 Hz. Pures му-Feeling ς und das bei einer extrem hohen Leistung.

Elektrisch ist der Bass für den Cardioid-Betrieb vorbereitet. Insgesamt vier Speakon-Buchsen ς zwei auf 
der Rückseite sowie optional zwei an der Front ς ermöglichen eine Front-Rear-Systemverkabelung, ganz 
ohne spezielle Wendekabel.

Der Touring-му-Bass ist ein echtes Arbeitstier und überzeugt zudem mit exzellenten Leistungswerten. 
Er ist für den Hochleistungsbetrieb ausgelegt und eignet sich in Kombination mit unseren Horn-Tops, 
Line-Arrays sowie den Bananas gleichermaßen hervorragend. Für den optimalen Betrieb empfehlen wir 
unsere Endstufen D2, D4 oder D4.8.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ му  /ǳǎǘƻƳ пΣр±/

Belastbarkeit (RMS / Peak) 2000W / 4000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 27 ς 165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 600 x 660 mm

Gewicht 40 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Rollendolly mit Blue Wheels

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

2 x Speakon NL4 Front mit 
Schutzkappe
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B18 SUB DLX

Tiefe & Druck!

Der B18 DLX Sub überzeugt auf ganzer Linie mit seinem tiefen Frequenzgang und seiner präzisen 
Wiedergabe.

Ausgestattet mit einem Faital 18XL1600-Chassis liefert der B18 DLX einen außergewöhnlich tiefen, 
druckvollen Sound, der seinesgleichen sucht.

Die gesamte Konstruktion erfüllt höchste Ansprüche im Bereich der professionellen Beschallungstechnik 
ς sowohl im mobilen Touring-Einsatz als auch in anspruchsvollen Festinstallationen.

Blue Wheels auf der Rückseite sorgen für einen komfortablen und sicheren Transport.

Auch in aktiver Ausführung erhältlich

Mit der integrierten 3-fach-Endstufe wird das Chassis mit 1.550 Watt angetrieben. Zusätzlich stehen 2 × 
800 Watt an 4 Ohm für den Betrieb von bis zu vier Topteilen zur Verfügung.

Der integrierte DSP bietet professionellen Anwendern zahlreiche umfangreiche Funktionen und 
überzeugt gleichzeitig durch höchste Zuverlässigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1600W / 3200W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 30 ς 165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 800 x 630 mm

Gewicht 45 kg / 49 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Frontbrett

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

6



B18 SUB DLX 2K

Universell und kraftvoll!

Der B18 DLX 2K Sub überzeugt auf ganzer Linie mit einem tiefen Frequenzgang und einer präzisen 
Wiedergabe.

Ausgestattet mit einem Faital 18XL2000-Chassis liefert der B18 DLX 2K einen äußerst tiefen und 
druckvollen Bass, der seinesgleichen sucht.

Die gesamte Konstruktion erfüllt höchste Ansprüche im Bereich der professionellen Beschallungstechnik 
ς sowohl im mobilen Touring-Einsatz als auch in anspruchsvollen Festinstallationen.

Für einen komfortablen Transport ist der Subwoofer auf der Rückseite mit Blue Wheels ausgestattet.

5ŜǊ .му 5[· нY Ƴƛǘ му-Bestückung ist ein echtes Arbeitstier und überzeugt zudem mit exzellenten 
Leistungswerten. Er wurde speziell für den Hochleistungsbetrieb in Kombination mit unseren Horn-
Tops, Line-Arrays sowie den Bananas entwickelt. Für optimale Performance empfehlen wir den Betrieb 
mit unseren D2-, D4- oder D4.8-Endstufen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 2000W / 4000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 30 ς 160 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 800 x 630 mm

Gewicht 46 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Frontbrett

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B212 SUB

2 × мн  ς Perfekte Abmessungen und die Leistung eines ganz GROSSEN!

Ein wirklich außergewöhnlicher Subwoofer. Bereits seine schlanke Bauweise fällt sofort ins Auge. Oft 
unterschätzt, hat dieser Doppel-мн-Subwoofer bisher jeden überrascht, der ihn mit anderen, 
vermeintlich größeren Subwoofern verglichen hat.

²ŜǊ ǳǊǎǇǊǸƴƎƭƛŎƘ ŜƛƴŜƴ мр- ƻŘŜǊ му-Subwoofer im Blick hatte, kürte bei zahlreichen Vorführungen 
schließlich den Doppel-мн  ȊǳƳ CŀǾƻǊƛǘŜƴΦ

Bereits ab 40 Hz überzeugt er mit einer kraftvollen Wiedergabe und bietet über den gesamten 
Frequenzbereich hinweg einen präzisen, druckvollen Bass. Besonders Musiker schätzen seinen 
schnellen und impulstreuen Klang, der auch oberhalb von 100 Hz eine hervorragende Figur macht.

Mit einem Gewicht von nur 35 kg ist dieser Subwoofer ein echtes Highlight ς für Augen und Ohren.

Blue Wheels rückseitig montiert.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ мн

Belastbarkeit (RMS / Peak) 2000W / 4000W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 40 ς 150 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 132 dB

Abmessungen (B x H x T) 360 x 830 x 550 mm

Gewicht 35 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B215 SUB

PA POWER mit Doppel-мр

Der B 215 SUB ist ein äußerst vielseitiger Subwoofer der sich mit all unseren Bass-Systemen 
kombinieren lässt. Auch als Stand-alone-Lösung in Verbindung mit unseren Topteilen, beispielsweise 
der F 210 ProMK2 oder dem BANANA-System, macht dieser Subwoofer eine hervorragende Figur.

Der B 215 SUB ist sowohl in einer passiven als auch in einer aktiven Ausführung erhältlich.

Mit der integrierten 3-fach-Endstufe stehen 2,5 kW Leistung im Bassbereich sowie 2 × 800 Watt für den 
Betrieb von Topteilen zur Verfügung. Die komplette Steuerelektronik für ein PA-System mit bis zu vier 
Topteilen und zwei Subwoofern ist bereits im Subwoofer integriert. Das bedeutet: kurze Aufbauzeiten 
und einen deutlich reduzierten Verkabelungsaufwand.

Auch Topteile anderer Hersteller können problemlos betrieben werden. Ob Gala-Veranstaltung oder 
Rockkonzert ς dieser Doppel-мр-Subwoofer vereint hohe Leistung mit hervorragenden 
Klangeigenschaften.

Blue Wheels sind rückseitig montiert.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ мр

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1400W / 2800W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 40 ς 165 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 137 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 810 x 735 mm

Gewicht 57 kg / 61 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Frontdeckel
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B36 SUB

Doppel-му-Subwoofer mit Neodym-Hochleistungschassis

Der B36 überzeugt durch seine hohe Leistung sowie hervorragende Klangeigenschaften und eine 
beeindruckende Dynamik. Der direkt abstrahlende Hochleistungs-Subwoofer kann sowohl horizontal als 
auch vertikal aufgestellt werden und sorgt für eine perfekte Tieftonerweiterung. Bei diesem kompakten 
Bassreflexgehäuse wurden Reibungsverluste und Verzerrungen auf ein Minimum reduziert. Dadurch 
konnte unter anderem ein exzellentes Impulsverhalten erzielt werden.

Weitere Merkmale dieses Subwoofers sind das ballwurfsichere Stahlgitter mit sehr hohem Schall-
Durchlass, sechs ergonomische Transportgriffe, eine robuste PU-Beschichtung, sowie vier Blue-Wheels-
Transportrollen.

Zusätzlich verfügt der B36 über acht Kunststoffgleitfüße an der Bodenplatte und einer Seitenwand 
sowie über Stapelmulden auf der Oberseite und einer Seitenwand, die ein sicheres Stapeln mehrerer 
Gehäuse ermöglichen.

Der B36 ist ideal für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen im Tieftonbereichgeeignet. Dank 
modernster Lautsprechertechnologie wurde eine außergewöhnlich hohe Belastbarkeit erreicht.           
Ein musikalischer und äußerst vielseitiger Subwoofer für professionelle Großbeschallungen und 
hochwertige Festinstallationen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ му    пΣрά±/

Belastbarkeit (RMS / Peak) 4000W / 8000W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 33 ς 125 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 138 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 1160 x 630 mm

Gewicht 70 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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B218 SUB

Bass, der unter die Haut geht!

Der B 218 ist seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Viele Anwender im Bereich der Zelt- und Open-Air-
Beschallung schwören auf diesen Subwoofer.

Der B 218 Sub eignet sich hervorragend für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen im 
Tieftonbereich. Dank modernster Lautsprechertechnologie erreicht er eine sehr hohe Belastbarkeit und 
ist für den Betrieb mit leistungsstarken Verstärkern ausgelegt. Als äußerst vielseitiger Subwoofer ist er 
ideal für Großbeschallungen sowie Line-Array-Anwendungen.

Besonderen Wert haben wir zudem auf eine hohe Rückwärtsdämpfung gelegt.

Blue Wheels sind rückseitig montiert.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 2400W / 4800W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 30 ς 90 Hz (Infra)

Schalldruck max. (1w / 1m) 139 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 1160 x 920 mm

Gewicht 95 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Frontdeckel
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B3 SUB

Körpernahe Bässe in Perfektion

Der B3 ist ein Hochleistungs-Subwoofer in einer einzigartigen Hornbauweise und liefert einen 
konstanten Schalldruck von bis zu 140 dB.

Den extrem präzisen Tieftonbereich von 32 Hz bis 160 Hz erreicht der B3 durch die neu entwickelte 
Horn-Reflex-Konstruktion. Die körpernahen Bässe überzeugen bei diesem Subwoofer auf ganzer Linie. 
Im Vergleich zu vielen Doppel-му-Subwoofern überträgt der B3 deutlich präziser und verarbeitet auch 
Signale im oberen Attack-Bereich hervorragend.

Der B3 zählt zu unseren meistverkauften Produkten im Rental-Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ му

Belastbarkeit (RMS / Peak) 3200W / 6400W

Impedanz 4 Ohm

Frequenzgang 32 ς 160 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 140 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 1160 x 920 mm

Gewicht 115 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Frontdeckel
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GALA 12 SUB

5ŜǊ мн-Subwoofer aus unserer Gala-Serie

Der Gala 12 Sub ist sowohl in passiver als auch in aktiver Ausführung erhältlich.

Alle Gehäuse werden aus mehrschichtigem Birkensperrholz gefertigt. Standardmäßig sind sämtliche 
Gala-Subwoofer mit einer kratz- und wasserfesten PU-Beschichtung versehen. Robuste Frontgitter mit 
hinterlegter Akustikgaze gewährleisten einen zuverlässigen Schutz des Lautsprechers.

Hochwertige Faital-Chassis

Überzeugender Klang und hohe Leistungsfähigkeit! In den aktiven Subwoofern kommt Pascal-
Verstärkertechnologie zum Einsatz. Die DSP-Struktur entspricht der unserer aktiven Gorilla-Systeme 
sowie der Powerpac-Leistungsendstufen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1000W / 2000W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 45 ς 150 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 126 dB

Abmessungen (B x H x T) 350 x 430 x 430 mm

Gewicht 18 kg / 20kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Rollbrett

3-Wege Class D-Endstufe 
(1000W/500W/500W)
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GALA 15 SUB

Grundsolide ς ŘŜǊ D![! мр  {ǳōǿƻƻŦŜǊ

aƛǘ ǎŜƛƴŜǊ мр-Faital-Bestückung ist der GALA 15 ein exzellenter und kompakter Subwoofer. Gefertigt 
aus mehrschichtigem Birkensperrholz, liefern wir ihn mit einer kratz- und wasserfesten PU-
Beschichtung.

Das stabile Frontgitter mit hinterlegter Akustikgaze sorgt für optimalen Schutz.

Erhältlich als Aktiv- und Passivversion

Im Aktivbereich setzen wir auf Verstärkertechnologie von Pascal. Die DSP-Struktur ist daher identisch 
mit den aktiven Systemen der PRO-Serie sowie unseren Powerpac-Leistungsendstufen.

5ŜǊ D![! мр  {ǳōǿƻƻŦŜǊ ōƛŜǘŜǘ Ŝƛƴ ōŜŜƛƴŘǊǳŎƪŜƴŘŜǎ YƭŀƴƎŜǊƭŜōƴƛǎ ǳƴŘ ǸōŜǊȊŜǳƎǘ ŘǳǊŎƘ ǎŜƛƴ ŅǳǖŜǊǎǘ 
neutrales Klangverhalten.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мр

Belastbarkeit (RMS / Peak) 700W / 1400W

Impedanz 8 Ohm

Frequenzgang 40 ς 150 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 130 dB

Abmessungen (B x H x T) 500 x 500 x 500 mm

Gewicht 25 kg / 27 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Distanzstange

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Rollendolly mit Blue Wheels

3-Wege Class D-Endstufe 
(1000W/500W/500W)
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F8 Pro

Universell, klein und sehr pegelfest

Der F8 Pro Lautsprecher ist ein passiv getrennter 2-Wege-Fullrange-[ŀǳǘǎǇǊŜŎƘŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ у-
¢ƛŜŦǘƻƴŎƘŀǎǎƛǎ ǳƴŘ ŜƛƴŜƳ м-Hochtontreiber, der an ein Horn mit einem Abstrahlverhalten von 90° × 
60° gekoppelt ist.

Ob im Sprach- oder Musikbereich ς es gibt viele Gründe für diese universell einsetzbare Box. Sie ist 
besonders interessant für Verleiher, Musiker, DJs, die Gastronomie, Theater oder den Messebau.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ у  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 250W / 500W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 60°

Frequenzgang 90 ς 19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 126 dB

Abmessungen (B x H x T) 250 x 400 x 240 mm

Gewicht 8 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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F10 Pro

Ein Bestseller und ein Top-Teil der Oberklasse

Die F10 Pro ist ein multifunktionaler, kompakter Lautsprecher in passiver 2-Wege-Technologie.

Sie überzeugt durch überragende klangliche Eigenschaften und gehört seit vielen Jahren zu unseren 
Bestsellern.

Optimales Handling, höchste Leistungsfähigkeit und eine äußerst neutrale Wiedergabe zeichnen dieses 
Top-Modell aus.

Das Horn ist drehbar, wodurch sich die F10 Pro auch für die Quermontage bei Festinstallationen sowie 
als Floormonitor eignet.

Die F10 Pro ist unglaublich flexibel und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мл  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 300W / 600W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 75°  Horn drehbar

Frequenzgang 70 ς 20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 128 dB

Abmessungen (B x H x T) 315 x 540 x 315 mm

Gewicht 11 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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F12 Pro

мн  н-Wege-Multifunktionsbox

Der F 12 Pro Lautsprecher ist ein passiv getrennter 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher mit einem мн-Tief-
/Mitteltonchassis und einem мΣп-Hochtontreiber.
Das Abstrahlverhalten beträgt 90° × 40°.

Dank der Neodym-Lautsprechertechnologie der Marke RCF überzeugt dieses Topteil durch seine hohe 
Impulsbelastbarkeit von 1600 Watt.

Das Horn ist drehbar, wodurch sich die F 12 Pro nicht nur als Topteil, sondern auch als Monitorbox oder 
für die Quermontage bei Festinstallationen eignet.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 700W / 1400W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 40°

Frequenzgang 67 ς 20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 380 x 612 x 340 mm

Gewicht 20 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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F121 Pro

Konkurrenzlos gut

Die F 121 ist ein 2-Wege-Lautsprecher in passiver Ausführung mit modernster Neodym-Technologie. Die 
F 121 macht nicht nur optisch eine gute Figur, sondern überzeugt auch mit einem Gewicht von lediglich 
14 kg durch hervorragendes Handling. Neben ihren exzellenten klanglichen Eigenschaften als мн κм-
Topteil eignet sie sich ebenfalls ideal für den Fullrange-Betrieb. In Kombination mit unseren aktiven 
Subwoofern zeigt dieser Lautsprecher eindrucksvoll, was in ihm steckt. Laut zahlreichen Praxisberichten 
und der Meinung vieler Kunden ist die F 121 nach wie vor ein konkurrenzloses Produkt.

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie die F 121 in unserem Showroom! 

Auch als aktive Version erhältlich: F 121 A

Die aktive Version verfügt zusätzlich über eine 2-Kanal-Endstufe mit integriertem DSP, Limiter-Funktion 
und Bass-Cut. Dadurch ermöglicht die F 121 A auch bei sehr hohen Pegeln eine neutrale High-End-
Wiedergabe.

Leicht ς kraftvoll ς audiophil ς und dabei hervorragend im Handling.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 400W / 800W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 75°  Horn drehbar

Frequenzgang 55 ς 19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 128 dB

Abmessungen (B x H x T) 360 x 580 x 300 mm

Gewicht 14 kg / 14,5 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

2-kanal Endstufenmodul (500W + 
150W)
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F14 Pro

мп  Ҍ мΣп  ς Unser Hochleistungslautsprecher mit asymmetrischem Horn

Unser Premium-Multifunktionslautsprecher ist auch für anspruchsvolle 

Outdoor-Anwendungen bestens geeignet ς 

und das bei einem Gewicht von nur 19,8 kg.

Die F14 Pro ist mit zwei sehr hochwertigen B&C-Neodym-Treibern bestückt 

und ist sowohl in passiver als auch in aktiver Ausführung erhältlich.

Sie bietet perfekten Klang bei minimalsten Verzerrungen und kann daher nur als 

Premium-Hochleistungstopteil bezeichnet werden.

5ŜǊ мп-Tieftöner zeigt auch im direkten Vergleich, dass er keineswegs ein Kompromiss ist. Bei 
geringerem Gewicht liefert er die Leistung, die man von einem мр-Topteil erwartet. Für den 
Hochtonbereich setzen wir einen B&C-мΣп-Treiber mit о-Schwingspule an einem asymmetrischen 
Horn ein.

Hierdurch erreichen wir eine breitere Richtwirkung im Nahfeld (90°) sowie eine stärkere Bündelung 
im Fernfeld (50°) ς ein ideales Abstrahlverhalten.

Ob als Fullrangebox, Front-Topteil oder Monitorbox: Durch das Gehäuse, das sowohl den 
horizontalen als auch den vertikalen Einsatz ermöglicht, eignet sich die F14 Pro für nahezu jede 
Anwendung.

F14 Pro DSP (aktive Version)

Auch die F14 Pro DSP ist perfekt abgestimmt. Das Gewicht erhöht sich lediglich um 1 kg ς bei einer 
Verstärkerleistung von 500 W + 150 W. Die aktive Version wird mit bewährter Pascal-Technologie 
ausgeliefert.

Ob aktiv oder in passiver Ausführung: Die F14 Pro ist eine perfekt abgestimmte Premium-Box, die 
sich für nahezu jede Beschallungssituation eignet.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мп  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 700W / 1400W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 50°  Horn drehbar

Frequenzgang 55 ς 19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 132 dB

Abmessungen (B x H x T) 430 x 680 x 390 mm

Gewicht 20 kg / 21 kg aktiv

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

RAL Farbengegen Aufpreis möglich

2-kanal Endstufenmodul (500W + 
150W)
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F152 Pro

Der Fullrange-Multifunktionslautsprecher

Multifunktional und mit sehr hoher Leistung ς ŜƛƴŜ ǎǇǊƛŎƘǿǀǊǘƭƛŎƘŜ α.Ǌƻǘ-und-Butter-.ƻȄάΦ

Die F152 Pro ist ein passiv getrennter 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher mit einem 15"-Tieftonchassis und 
einem 1,4"-Hochtontreiber. Das Abstrahlverhalten dieses Lautsprechers beträgt 90° x 40° und ist somit 
vor allem für mittlere bis große Veranstaltungen ausgelegt.

Hervorragende klangliche Eigenschaften und ein hoher Schalldruck zeichnen diese Box aus. Sie ist für 
viele universelle Anwendungen einsetzbar. Das Horn ist drehbar und ermöglicht dadurch auch den 
Einsatz in Festinstallationen mit Quermontage.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мр  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 700W / 1400W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 40°  Horn drehbar

Frequenzgang 50 ς 19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 420 x 680 x 350 mm

Gewicht 26,5 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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F210 Pro MK2

Schlank, leicht und extrem leistungsstark.

Die F210 Pro MK2 ist als passives 2-Wege-System aufgebaut und überzeugt als leistungsstarkes und 
universell einsetzbares Mittelhochtonsystem mit hochwertiger Bestückung.

Als kräftiges Topteilin Kombination mit Subwoofern eignet sich die F210 Pro MK2 hervorragend. Sie 
erzielt einen sehr hohen Schalldruck, eine hohe Reichweite und eine ausgezeichnete 
Sprachverständlichkeit. 
Darüber hinaus ist der Lautsprecher auch für Festinstallationen geeignet. Das Horn lässt sich um 90°
drehen und ermöglicht dadurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche.

Diese Box sollte man nicht unterschätzen: Oberklasse für universelle Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung 1 x 1,4  | 2 x 10ά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 700W / 1400W

Impedanz 4 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 80° x 50°  

Frequenzgang 60 ς 20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 134 dB

Abmessungen (B x H x T) 285 x 820 x 270 mm

Gewicht 20,5 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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GALA 6

GALA 6

Dieser kompakte 2-Wege-Lautsprecher wird vor allem im Installationsbereich sehr häufig eingesetzt ς
ob in Theatern, Hotels und der Gastronomie oder auf Messen. 

Die einzelnen Komponenten sind hervorragend aufeinander abgestimmt und sorgen für ein sehr 
neutrales Klangbild mit hoher Sprachverständlichkeit.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung 1 x 6  | 1 x мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 150W / 300W

Impedanz 16 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 80° x 80°

Frequenzgang 75 ς 19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 123 dB

Abmessungen (B x H x T) 200 x 370 x 225 mm

Gewicht 6,4 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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GALA 8

Die Gala 8

Dieser passiv aufgebaute 2-Wege-Lautsprecher gehört für viele Anwender zum Standard ς ob für 
Sprach- oder MusikübertragungenΦ 5ƛŜǎŜǊ у-κм-Speaker ist vielseitig einsetzbar.

Die Gehäuse sind aus mehrschichtigem Birkensperrholz gefertigt. Ganz gleich, für welchen Einsatz diese 
Box vorgesehen ist: Sie leistet hervorragende Arbeit.

Als Verstärker empfehlen wir auch hier unsere Powerpac-Serie mit integriertem DSP.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ у  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 250W / 500W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 80° x 80°  

Frequenzgang 70 ς 19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 123 dB

Abmessungen (B x H x T) 250 x 400 x 240 mm

Gewicht 7,6 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

23



GALA 10

Gala 10 | Ein Allrounder mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Gala 10 ist ein 2-Wege-Lautsprecher für die hochwertige Musik- und Sprachwiedergabe.
²ƛǊ ōƛŜǘŜƴ ŘƛŜǎŜƴΣ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ мл-²ƻƻŦŜǊ ǳƴŘ ŜƛƴŜƳ м-HF-Treiber bestückten Speaker, in passiver 
Ausführung an.

Das Gehäuse fertigen wir aus mehrschichtigem Birkensperrholz und beschichten es mit PU. Die Gala 10 
ist nicht nur kompakt und sehr leicht, sondern überzeugt auch durch ihren ausgewogenen Klang. 
Dadurch eignet sie sich ideal für mobile Anwendungen sowie für zahlreiche Arten von 
Festinstallationen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мл  μ м Ȅ мά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 250W / 500W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 75°

Frequenzgang 65 ς 19000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 128 dB

Abmessungen (B x H x T) 315 x 540 x 315 mm

Gewicht 12 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

2-kanal Endstufenmodul (500W + 
150W)
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HT 208 Pro

Ein 2-Wege-Hochleistungstopteil der Oberliga

Das HT 208 Pro Topteil ist ein überragend klingender Klangwandler. Eine hohe 

Reichweite, eine sehr gute Sprachwiedergabe und echter Musikgenuss 

zeichnen diesen Lautsprecher aus. Eine perfekt auf alle Komponenten 

abgestimmte Frequenzweiche rundet das Gesamtbild ab.

5ŜǊ ŀǳŦ ŜƛƴŜǊ CƭŅŎƘŜ Ǿƻƴ с  ǾŜǊōŀǳǘŜ !ƛǊ-Motion-Hochtöner ist nicht 
nur aufgrund seiner beachtlichen Größe etwas ganz Besonderes!

Der harmonische Klirrfaktor (K2) verläuft über den gesamten Frequenzbereich nahezu linear. Selbst in 
ŘŜǊ ŦǸǊ YƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴǎǘǊŜƛōŜǊ ǘȅǇƛǎŎƘŜƴ α5ƻƳŅƴŜάΣ ŘŜƳ ǳƴƘŀǊƳƻƴƛǎŎƘŜƴ YƭƛǊǊŦŀƪǘƻǊ όYоύΣ ǸōŜǊǘǊƛŦŦǘ 
dieser Hochtöner die Messergebnisse aller anderen Modelle.

Bisher überwiegend für Kinobeschallungen eingesetzt, ist der Treiber mit unserem speziellen 
Hornvorsatz nun auch perfekt für seine Aufgaben bei mittleren bis großen Events gerüstet. Zwei speziell 
ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜ у-Premium-Chassis garantieren auch im Mittenbereich eine lineare Übertragung. Leicht 
ƘƻǊƴƎŜƭŀŘŜƴ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴ ŘƛŜ ōŜƛŘŜƴ у-Chassis hier Erstaunliches! Die HT 208 Pro ist nicht nur optisch 
ŀƴŘŜǊǎΦ ²ŜǊ ǎƛŜ ŜƛƴƳŀƭ ƎŜƘǀǊǘ ƘŀǘΣ ƪŀƴƴ ƴǳǊ ǎŜƘǊ ǎŎƘǿŜǊ ǿƛŜŘŜǊ αǾƻƴ ƛƘǊ ƭŀǎǎŜƴάΦ CǸǊ ƧŜŘŜƴ 
Tontechniker ist sie ein hervorragendes Werkzeug und für alle, bei denen hochwertige Wiedergabe an 
erster Stelle steht, einfach nur PURE FREUDE!

Mit nur 19 kg Transportgewicht und den eingelassenen Handgriffen ist das Handling perfekt. Die 
schlanke Bauform und das unauffällige Design werden viele Anwender im Gala- und Industriebereich 
überzeugen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ у  μ м Ȅ пά !ƛǊ-Motion

Belastbarkeit (RMS / Peak) 500W / 1000W

Impedanz 4 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 40°  

Frequenzgang 90 ς 20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 129 dB

Abmessungen (B x H x T) 250 x 400 x 240 mm

Gewicht 19 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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HT210 Pro

Mit einem Schalldruckpegel von 108 dB (1 m) dürfte die HT210 Pro in dieser kompakten Bauform 
konkurrenzlos sein.

Die speziellen 10"-Chassis verfügen über eine α!ŎǘƛǾŜ LƳǇŜŘŀƴŎŜ /ƻƴǘǊƻƭά-Funktion, die aus einer 
zusätzlichen, am Polstück befestigten Spule besteht, welche parallel zur beweglichen Spule geschaltet 
ist. Das durch diese Spule erzeugte Magnetfeld hat folgende Auswirkungen:
Å signifikante Erhöhung der Empfindlichkeit und des gesamten Schalldruckpegels
Å Verringerung der harmonischen Verzerrungen
Å konstante Leistungsübertragung

Die spezielle Horn-Treiber-Kombination überträgt linear bis 20 kHz bei einer Abstrahlung von 85° x 45°. 
Überall dort, wo hohe Leistungsreserven, exzellente Sprachverständlichkeit und ein perfekter Sound 
gefragt sind, kommt die HT210 Pro als Topteil zum Einsatz und überzeugt jeden professionellen 
Anwender.

Mit nur 34 kg und sehr kompakten Abmessungen ist die Box zudem äußerst transportfreundlich. Für 
Bands ist auch die Aufstellung auf einem Stativ durch den integrierten Flansch problemlos möglich.

Ebenfalls können zwei HT210 Pro untereinander gehängt werden. um noch mehr Reichweite zu 
erzielen. Dazu werden der speziell verstärkte U-Bügel, sowie die Verlängerungsbügel benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung н Ȅ мл  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 1200W / 2400W

Impedanz 4 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 85° x 45°

Frequenzgang 90 ς 20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 143 dB

Abmessungen (B x H x T) 500 x 630 x 445 mm

Gewicht 34 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

Verlängerungsbügel

RAL Farbengegen Aufpreis möglich
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Uniray Standard / Uniray Fly Pro

Es muss nicht immer ein Line Array sein

Konventionelle Horntopteile machen auch heute noch Sinn. 

aŜƘǊ ŀƭǎ ŘŀǎΥ ²ƛǊ ǎŀƎŜƴ ƎŀƴȊ ƪƭŀǊ αWŀά ŘŀȊǳ ǳƴŘ ǎǘŜƭƭŜƴ ŘƛŜǎ Ƴƛǘ ǳƴǎŜǊŜƳ ¦ƴƛǊŀȅ-System unter Beweis!

Immer dann, wenn weniger mehr sein soll, stößt man unweigerlich auf ein horngeladenes System. Wir 
haben daher eine Box entwickelt, die universeller kaum sein könnte: ein 2-Wege-passives 
Koaxialsystem mit Hornladung. Für mittlere bis große Anwendungen ist sie das richtige Werkzeug.

Bis zu sechs Uniray Fly Pro können pro Seite skaliert werden. Vor allem bei Open-Air-Veranstaltungen 
zeigt dieser Speaker seine ganze Stärke.

FAKTEN
Å Fullrange-Betrieb für universelle Anwendungen
Å Optimal zum Stacken für größere Events und Konzerte
Å Flugfähig als Array mit bis zu sechs Stück pro Seite
Å Kein spezieller DSP-Controller erforderlich
Å Sehr breite horizontale Abstrahlung
Å Frontgitter mit hinterlegtem Geotex oder Frontschaum

TECHNISCHE DATEN

Bestückung м Ȅ мн  μ м Ȅ мΣпά

Belastbarkeit (RMS / Peak) 650W / 1300W

Impedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 95° x 40°  

Frequenzgang 80 ς 20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 139 dB

Abmessungen (B x H x T) 580 x 500 x 450 mm

Gewicht
Standard 26 kgFly Pro 
28,5kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schutzhülle

Flugbügel

Klemmhebel für U-Bügel

RAL Farben gegen Aufpreis möglich

Fluggeschirr für bis zu 6x Fly Pro

Frame Bumper für bis zu 3x Fly Pro 
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GALA T4

DIE GALA T4

Die T4 ist mit vier sehr hochwertigen 4"-Neodym-Breitbandlautsprechern bestückt. Das elegante 
Lautsprechergehäuse aus Multiplex-Birkenholz liefert einen ausgewogenen und kraftvollen Grundton.

Der horizontale Abstrahlwinkel von über 95° ermöglicht eine gezielte Ausrichtung des Schalls. Das 
Ergebnis ist ein gleichmäßiger Schalldruckpegel und ein sehr homogenes Klangbild.

Die T4 bietet eine sehr hohe Sprachverständlichkeit bei maximaler Rückkopplungssicherheit. Gerade in 
akustisch problematischen Räumen erzeugt der T4 Stick mehr Direktschall und sorgt damit für eine 
klare und präzise Wiedergabe. Die Box wird mit einem optional erhältlichen Schwenk-Neigehalter 
ausgeliefert, der auf alle gängigen Lautsprecherstative passt.

Auch für die Wand- und Deckenmontage ist die T4 bestens geeignet. Hierfür ist ein optional erhältlicher 
L-Bügel verfügbar.

In Verbindung mit unseren aktiven Subwoofern entsteht ein spielfertiges Plug-and-Play-System auf 
höchstem Niveau.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung п Ȅ пά .ǊŜƛǘōŀƴŘ

Belastbarkeit (RMS / Peak) 200W / 400W

Impedanz 16 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 95° x 25°

Frequenzgang 100 ς 20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 121 dB

Abmessungen (B x H x T) 115 x 470 x 110 mm

Gewicht 3,9 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Tasche für 2 Stück

Flugbügel

Schwenk- & Neigeadapter

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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Immer bestens informiert!

Ob Hausmessen, Demo Days, 
neue Produkte oder 
Workshops ς bleib stets auf 
dem Laufenden. Aktuelle 
Termine, wertvolle Tipps, 
attraktive Angebote und viele 
weitere Neuigkeiten findest du 
auf unseren Kanälen.

Scanne einfach den QR-Code 
und folge uns auf Facebook 
und Instagram ς so verpasst 
du keine Neuigkeiten mehr.

Kurz, spannend, wissenswert

Alte PL-Audio-Anlage? Wir nehmen sie gerne in Zahlung!

Ihr möchtet auf eine neue PL-Audio-Anlage umsteigen? 
Dann profitiert von unserem Inzahlungnahme-Service. 
Beim Kauf einer neuen Anlage nehmen wir deine 
gebrauchte PL-Audio-Anlage gerne in Zahlung und 
erstellen dir ein faires Angebot.

Finanzierung? Easy.

Dein Wunschprodukt ist nur einen Schritt entfernt. Spreche uns einfach an ς wir 
finden die passende Finanzierung und kümmern uns um den kompletten Ablauf. 
Schnell, unkompliziert und transparent. So kommest du ganz entspannt zu deinem 
neuen Produkt.

SHOWROOM

Einer der größten Showrooms Deutschlands.

Mehr Platz. Mehr Sound. Mehr 
Möglichkeiten.

Erlebt unser komplettes 
Lautsprecherprogramm live und überzeugt 
euch selbst von Klang, Verarbeitung und 
Performance. Vergleicht verschiedene 
Modelle direkt miteinander, testet sie in 
Ruhe und findet die perfekte Lösung für eure 
Anforderungen.

Für eine persönliche Vorführung vereinbart 
einfach vorab einen Termin. Wir nehmen 
uns Zeit für euch ς Montag bis Donnerstag 
von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Kommt vorbei, dreht auf und erlebt Sound, 
der begeistert.

Wir freuen uns auf euren Besuch!
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Wir kommen zu dir!

Ob Sportplatz, Konzertsaal, Club 
oder direkt zu euch ins 
Unternehmen ς wir präsentieren 
unsere Produkte dort, wo sie 
gebraucht werden.

Gerne führen wir eine 
individuelle Vorführung bei euch 
vor Ort durch. 

Alles, was dafür benötigt wird, 
bringen wir selbstverständlich 
mit. So könnt ihr unsere Produkte 
unter realen Bedingungen 
kennenlernen und euch 
persönlich von ihrer Qualität und 
Leistung überzeugen.

Einfach einen Termin anfragen ς 
wir machen uns auf den Weg!

Lautsprecher in deiner Wunschfarbe

Ob elegante Hochzeit, exklusives Firmenevent 
oder stilvolle Gala ς unsere Lautsprecher 
vereinen erstklassige Klangqualität mit 
außergewöhnlichem Design. Sie sorgen nicht 
nur für beeindruckenden Sound, sondern 
fügen sich dank ihrer individuellen 
Farbgestaltung harmonisch in jedes 
Veranstaltungskonzept ein.

Erhältlich in sämtlichen RAL-Farben, passen wir 
unsere Lautsprecher exakt an Ihr Farb- und 
Designkonzept an. Von dezenten, zeitlosen 
Farbtönen bis hin zu markanten Akzentfarben 
ς Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Perfekter Klang. Individuelle Farben. Ein 
stimmiges Gesamtbild.

So wird professionelle Audiotechnik zu einem 
stilvollen Designelement, das deine 
Veranstaltung in jeder Hinsicht unvergesslich 
macht.

Installationen

PL-audio entwickelt maßgeschneiderte Beschallungskonzepte für Clubs, Restaurants, 
Bars, Hotels und Eventlocations. Von der Planung bis zur Umsetzung erhalten Sie 
perfekt abgestimmte Lautsprechersysteme, die höchsten Klangansprüchen gerecht 
werden.
Å Individuelle Planung
Å Optimal abgestimmte Lautsprechersysteme
Å Erstklassige Klangqualität
Å Professionelle Beratung und Umsetzung
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GALA T6

DIE GALA T6

Die T6 ist mit sechs 4"-Neodym-Breitbandlautsprechern von sehr hoher Güte bestückt. Das elegante 
Lautsprechergehäuse aus Multiplex-Birkenholz liefert einen ausgewogenen und kraftvollen Grundton. 
Die sechs Speaker koppeln mit einer um 30° vertikal öffnenden Wellenfront an. Das Ergebnis ist ein 
gleichmäßiger Schalldruckpegel im Sinne der Wellenform und garantiert einen klaren, homogenen 
Sound von der ersten bis zur letzten Reihe.

Der horizontale Abstrahlwinkel von über 100° ermöglicht eine gezielte und direkte Ausrichtung des 
Schalls. Unerwünschte Reflexionen von Wänden, Glasflächen, Decken und Böden werden sehr gut 
reduziert und sorgen für eine hohe Sprachverständlichkeit sowie eine hervorragende 
Rückkopplungssicherheit.

Die T6 wird mit einem optional erhältlichen Schwenk-Neigehalter ausgeliefert. Ein U-Bügel zur Montage 
an Traversen oder Wänden ist ebenfalls optional erhältlich.

In Verbindung mit unseren aktiven Subwoofern entsteht ein spielfertiges Plug-and-Play-System auf 
höchstem Niveau.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung с Ȅ пά .ǊŜƛǘōŀƴŘ

Belastbarkeit (RMS / Peak) 300W / 600W

Impedanz 10,4 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 100° x 30°  

Frequenzgang 100 ς 20000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 124 dB

Abmessungen (B x H x T) 135 x 640 x 120 mm

Gewicht 5,1 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Tasche für 2 Stück

Flugbügel

Schwenk- & Neigeadapter

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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GALA T12

DIE GALA T12 TONSÄULE

5ƛŜ Dŀƭŀ ¢мн ƛǎǘ Ŝƛƴ ǇŀǎǎƛǾ ŀǳŦƎŜōŀǳǘŜǊ [ŀǳǘǎǇǊŜŎƘŜǊ Ƴƛǘ ȊǿǀƭŦ о-Breitbandlautsprechern, der sich 
besonders für Festinstallationen eignet.

Eine überragende Sprachverständlichkeit sowie ein sehr neutrales Klangbild über den gesamten 
Frequenzbereich zählen zu den besonderen Vorzügen dieses Linienstrahlers.

Die Gala T12 wird mit DSP-Endstufen und speziell dafür entwickelten Presets betrieben.

Die Gehäuse bestehen aus mehrschichtigem Birkensperrholz und sind in allen RAL-Farben erhältlich. 
Stabile Frontgitter mit dahinterliegender, wasserfester Akustik-Gaze gewährleisten einen optimalen 
Schutz der Lautsprecher ς auch bei hoher Feuchtigkeitsbelastung.

wƛŎƘǘƛƎ ŜƛƴƎŜǎŜǘȊǘ ƛǎǘ ŘƛŜǎŜǊ [ŀǳǘǎǇǊŜŎƘŜǊ Ŝƛƴ α{ŎƘǿŜƛȊŜǊ aŜǎǎŜǊά ǳƴŘ ōƛŜǘŜǘ ǎŜƭōǎǘ ǳƴǘŜǊ ǎŎƘǿƛŜǊƛƎŜƴ 
akustischen Bedingungen vielseitige Lösungen.

TECHNISCHE DATEN

Bestückung мн Ȅ оά .ǊŜƛǘōŀƴŘ

Belastbarkeit (RMS / Peak) 450W / 900W

Impedanz 6 Ohm

Abstrahlwinkel (H x V) 80° x 15°

Frequenzgang 130 ς 18000 Hz

Schalldruck max. (1w / 1m) 120 dB

Abmessungen (B x H x T) 120 x 1000 x 140 mm

Gewicht 7,5 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

Tasche für 2 Stück

RAL Farben gegen Aufpreis möglich
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